
LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

NESPEVNENÁ KRAJNICA /TRÁVA + ŠTRK/ = 19,60 m²; PRIEPUST Z BETÓNOVEJ RÚRY ∅400 mm = 11,85m

VJAZD NA POZEMOK S KRYTOM Z TRÁVY A ŠTRKU = 37,70 m²

VSTUP NA POZEMOK S KRYTOM Z BETÓNU = 46,80 m²

VJAZD NA POZEMOK S ASFALTOBETÓNOVÝM KRYTOM = 29,50 m²

VYBÚRANIE NESPEVNENEJ TRÁVNATEJ KRAJNICE = 153,20 m²

PARCELY KATASTRA C

VSTUP NA POZEMOK S KRYTOM Z VÝMÝVANEJ DLAŽBY = 19,10 m²

VSTUP NA POZEMOK S KRYTOM Z BETÓNU = 21,30 m²

existujúca
komunikácia

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C16/20

SV1 -  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - KOMUNIKÁCIA
- Asfaltový betón AC 11 obrus 50 mm
- Asfalt. spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m²
- Asfaltový betón AC 22 podkl 50 mm
- Asfalt. infiltračný postrek PI, B 0,5 kg/m²
- Štrkodrvina 0-63 ŠD 45 Gp min.250 mm
- spolu Ep,n=45 MPa min.350 mm

POZNÁMKA:
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC A BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNE VYTÝČIŤ TRASY VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ

INŽINIERSKYCH SIETÍ V RIEŠENEJ OBLASTI (SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- PRESNÉ KONŠTRUKČNÉ ZLOŽENIE JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH NEBOLO MOŽNÉ POČAS PROJEKČNÝCH PRÁC URČIŤ.

TOTO JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC. PD UVÁDZA ODHADOVANÉ SKLADBY NA
ZÁKLADE SKÚSENOSTÍ PROJEKTANTA PRE POTREBY VYPRACOVANIA ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMER

- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ OVERIŤ KRYTY JEDNOTLIVÝCH VJAZDOV NA POZEMKY
- V BLÍZKOSTI JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ (PLOTY, STĹPY EL. VEDENIA, PLYNOVÉ PRÍPOJKY A POD.) POSTUPOVAŤ PRI

BÚRACÍCH PRÁCACH S MAXIMÁLNOU OPATRNOSŤOU. NOVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY CHODNÍKA V DANÝCH MIESTACH
ZHOTOVIŤ V NAJKRATŠOM MOŽNOM ČASE PO VYKONANÍ BÚRACÍCH PRÁC

- BÚRACIE PRÁCE SÚ V PD RIEŠENÉ LEN PRE JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY. CESTA V OBCI JE
RIEŠENÁ S NESPEVNENOU TRÁVNATOU KRAJNICOU. NA TEJTO SA UVAŽUJE S ODSTRÁNENÝM ZELENE A ORNICE  V hr.300 mm

- KRAJNICA CESTY BUDE ZAREZANÁ TAK, AYB BOLO MOŽNÉ PSADIŤ OBRUBNÍKY CHODNÍKOV. PO ULOŽENÍ OBRUBNÍKOV SA
KRAJNICA DOASFALTUJE A UPRAVÍ ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU

B1 NESPEVNENÁ KRAJNICA /TRÁVA + ŠTRK/, PRIEPUST Z BETÓNOVEJ RÚRY ∅400 mm
B2 VYBÚRANIE KRAJNICE A ZEMNEJ PRIEKOPY
B3 VJAZD NA POZEMOK S KRYTOM Z TRÁVY A ŠTRKU, PRIEPUST Z BETÓNOVEJ RÚRY ∅400 mm
B4 PRIEKOPA SPEVNENÁ BETÓNOVÝMI KOCKAMI 500x500x100 mm. SPEVNENIE DNA A OBOCH STRÁN PRIEKOPY. PRAVÁ STRANA 1x VÝŠKA KOCKY;

ĽAVÁ STRANA 1 RAD KOCIEK dĺ.8,10 m + 2x VÝŠKA KOCKY dĺ.3,0 m
B5 VJAZD NA POZEMOK S ASFALTOBETÓNOVÝM KRYTOM, PRIEPUST Z BETÓNOVEJ RÚRY ∅400 mm
B6 PRIEKOPA SPEVNENÁ BETÓNOVÝMI KOCKAMI 500x500x100 mm. SPEVNENIE DNA A OBOCH STRÁN PRIEKOPY. PRAVÁ STRANA 1x VÝŠKA KOCKY;

ĽAVÁ STRANA 2x VÝŠKA KOCKY
B7 VSTUP NA POZEMOK S KRYTOM Z VÝMÝVANEJ DLAŽBY, PRIEPUST Z BETÓNOVEJ RÚRY ∅400 mm. MEDZI CESTOU A VSTUPOM ULOŽENÉ 

PREJAZDNÉ OBRUBNÍKY
B8 VSTUP NA POZEMOK S KRYTOM Z BETÓNU, PRIEPUST Z BETÓNOVEJ RÚRY ∅400 mm.
B9 PRIEKOPA SPEVNENÁ BETÓNOVÝMI KOCKAMI 500x500x100 mm. SPEVNENIE DNA A OBOCH STRÁN PRIEKOPY. PRAVÁ STRANA 1x VÝŠKA KOCKY;

ĽAVÁ STRANA 1x VÝŠKA KOCKY + 0,5 m LOMOVÝ KAMEŇ
B10 PRIEKOPA SPEVNENÁ BETÓNOVÝMI KOCKAMI 500x500x100 mm. SPEVNENIE DNA A OBOCH STRÁN PRIEKOPY. BOKY PRIEKOPY SPEVNENÉ 1x VÝŠKA

KOCKY
B11 VSTUP NA POZEMOK S TRÁVNATÝM KRYTOM. PRIEPUST TVORENÝ SPEVNENOU PRIEKOPOU PREKYRYTOU BETÓNOVOU DOSKOU hr.150 mm + 

NÁSYP 120 mm ZEMINA
B12 ZAREZANIE KRYTU JESTVUJÚCEJ VOZOVKY V KRAJI KRAJNICE V MIESTE ULOŽENIA NOVÝCH OBRUBNÍKOV CHODNÍKOV

- ZEMNÁ PRIEKOPA HĹBKA 0,5 m; DĹŽKA 4,40 m
- PRIEKOPA SPEVNENÁ BETÓNOVÝMI KOCKAMI 0,5x0,5x0,1 m: DNO dĺ.= 154,15 m

   BOKY VÝŠKY 0,5 m, dĺ.= 133,15 m
   BOKY VÝŠKY 1,0 m, dĺ.= 21,00 m

- PRIEPUST RÚROVÝ ∅400 mm, dĺ.= 56,60 m
- PRIEPUST SPEVNENÝ BET. KOCKAMI, dĺ.= 14,05 m

- PRIEKOPA SPEVNENÁ BETÓNOVÝMI KOCKAMI 0,5x0,5x0,1 m pre objekt SO1: dĺ.= 57,00 m

BV1:
- ASFALTOVÝ KRYT  80 mm
- BETÓNOVÝ PODKLAD 180 mm
- ŠTRKOVÉ VRSTVA 100 mm

BV2:
- VYMÝVANÁ DLAŽBA  60 mm
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO  40 mm
- ŠTRKOVÉ VRSTVA 250 mm

BV3:
- BETÓNOVÁ DOSKA hr.150 mm 150 mm
- ŠTRKOVÉ VRSTVA 250 mm
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E2.4-2E2.4 - Komunikácia1:250
SITUÁCIA - BÚRACIE PRÁCE - objekt SO2

NOVOSTAVBA
JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI
BRVNIŠTE

Obec Brvnište, Brvnište č.390, 018 12 Brvnište

Ing. Ján HronecIng. Rastislav Košuda

BV1:
- ASFALTOVÝ KRYT  80 mm
- BETÓNOVÝ PODKLAD 180 mm
- ŠTRKOVÉ VRSTVA 100 mm

BV2:
- VYMÝVANÁ DLAŽBA  60 mm
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO  40 mm
- ŠTRKOVÉ VRSTVA 250 mm

BV3:
- BETÓNOVÁ DOSKA hr.150 mm 150 mm
- ŠTRKOVÉ VRSTVA 250 mm

POZNÁMKA:
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC A BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNE VYTÝČIŤ TRASY VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ

INŽINIERSKYCH SIETÍ V RIEŠENEJ OBLASTI (SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- PRESNÉ KONŠTRUKČNÉ ZLOŽENIE JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH NEBOLO MOŽNÉ POČAS PROJEKČNÝCH PRÁC URČIŤ.

TOTO JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC. PD UVÁDZA ODHADOVANÉ SKLADBY NA
ZÁKLADE SKÚSENOSTÍ PROJEKTANTA PRE POTREBY VYPRACOVANIA ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMER

- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ OVERIŤ KRYTY JEDNOTLIVÝCH VJAZDOV NA POZEMKY
- V BLÍZKOSTI JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ (PLOTY, STĹPY EL. VEDENIA, PLYNOVÉ PRÍPOJKY A POD.) POSTUPOVAŤ PRI

BÚRACÍCH PRÁCACH S MAXIMÁLNOU OPATRNOSŤOU. NOVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY CHODNÍKA V DANÝCH MIESTACH
ZHOTOVIŤ V NAJKRATŠOM MOŽNOM ČASE PO VYKONANÍ BÚRACÍCH PRÁC

- BÚRACIE PRÁCE SÚ V PD RIEŠENÉ LEN PRE JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY. CESTA V OBCI JE
RIEŠENÁ S NESPEVNENOU TRÁVNATOU KRAJNICOU. NA TEJTO SA UVAŽUJE S ODSTRÁNENÝM ZELENE A ORNICE  V hr.300 mm

- KRAJNICA CESTY BUDE ZAREZANÁ TAK, AYB BOLO MOŽNÉ PSADIŤ OBRUBNÍKY CHODNÍKOV. PO ULOŽENÍ OBRUBNÍKOV SA
KRAJNICA DOASFALTUJE A UPRAVÍ ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU
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