
POZNÁMKA:
-  PRED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ

V RIEŠENEJ OBLASTI
-  PRI SÚBEHU, RESP. KRIŽOVANÍ S PODZEMNÝMI VEDENIAMI INŽINIERSKYCH SIETÍ DODRŽAŤ DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005
-  VŠETKY ZMENY VOČI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
-  V MIESTACH NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VO VSTUPOCH NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ VÝŠKOVÉ NAPOJENIA NOVÝCH A JESTVUJÚCICH

SPEVNENÝCH PLÔCH PODMIENKAM PRIAMO NA STAVBE
- ULOŽENIE A OSADENIE VÝROBKOV RIEŠIŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU, POKIAĽ JE V TÝCHTO UVEDENÉ INAK, AKO V PD
- STYK NOVÝCH PLÔCH A ASFALTOVÝCH KRYTOV RIEŠIŤ TUPÝM STYKOM A ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU V MIESTE ŠKÁRY
- PRIESTOR MEDZI JESTVUJÚCIM KRYTOM VOZOVKY A NOVÝMI OBRUBNÍKMI DOASFALTOVAŤ
- VÝŠKOVÉ OSADENIE, AKO AJ SKLONY VJAZDOV NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVEBE - OBRUBNÍKY OSADIť 150 mm NAD HORNÚ

HRANU VOZOVKY, V MIESTE VJAZDOV NA POZEMKY 80 mm, NA ZAČIATKU A KONCI CHODNÍKOV 20 mm NAD HRANU VOZOVKY
- ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE DO NAVRHOVANEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, VPUSTY SÚ NAVRHOVANÉ AKO OBRUBNÍKOVÉ. JESTVUJÚCA SPEVNENÁ PRIEKOPA

SA NAPOJÍ DO DAŹĎOVEJ KANALIZÁCIE. V MIESTE NAPOJENIA REALIZOVAŤ BETÓNOVÉ ČELO
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SA ZAÚSTI DO JESTVUJÚCICH PRIEPUSTOV
- POZDĹŽNY PROFIL CHODNÍKA JE DANÝ PROFILOM PRIĽAHLÝCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- PRIEČNY SKLON CHODNíKA 2,0%, V MIESTE VJAZDOV PODĽA POTREBY VSTUPOV NA POZEMKY
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VYTYČOVACÍ VÝKRES - objekt SO2
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V MIESTE BRÁNKY PRE PEŠÍCH ZHOTOVIŤ NOVÝ BETÓNOVÝ SCHOD, KTORÝ NAHRADÍ JESTVUJÚCI

POZNÁMKA:
- VYTYČOVACIE BODY BOLI SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE POSKYTNUTÝCH PODKLADOV. VYTYČOVACIE BODY JE NUTNÉ  OVERIŤ PRIAMO V TERÉNE.
  AK SA NA STAVBE PREUKÁŽE NESÚLAD VYTYČOVACÍCH BODOV SO SKUTOČNÝM OKRAJOM VOZOVKY, JE TREBA DODRŽAť SKUTKOVÝ STAV PRIAMO
  NA STAVBE.
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A19 - PRÁCA

A4b - ZÚŽENÁ VOZOVKA SPRAVA

A4c - ZÚŽENÁ VOZOVKA ZĽAVA

LEGENDA:

B29a - ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA

C6b - PRIKÁZANÝ SMER JAZDY
         OBCHÁDZANIA VĽAVO

Z4a; Z4b - SMEROVÁ DOSKA ĽAVÁ/PRAVÁ

B29b - KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA
VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ TYP VS1 a VS3

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V OBCI

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V OBCI, NACHÁDZAJÚCEHO SA V KRAJNICI KOMUNIKÁCIE.
ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU CESTY III/1978, PRIČOM TENTO BUDE PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM ZÚŽENÝ NA min. ŠÍRKU
2,75 m.
VJAZDY NA POZEMKY BUDÚ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC PRÍSTUPNÉ. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY VJAZDOV
KONZULTOVAŤ S INVESTOROM A MAJITEĽMI POZEMKOV TAK, ABY SA MINIMALIZOVALO OBMEDZENIE PRÍSTUPU NA POZEMKY
PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899-1. ČERVENÉ
A BIELE PRUHY NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH, NA ZÁBRANÁCH NA OZNAČENIE UZÁVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SÚ Z
RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA STN EN 12899-1.

- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE MÔŽE BYŤ UPRAVENÉ DODÁVATEĽOM STAVBY NA ZÁKLADE ETAPIZÁCIE VÝSTAVBY - PO
  DOHODE S INVESTOROM A ODSÚHLASENÍ PRÍSLUŠNÝM DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM
- POČAS PRÁC, KTORÉ SI VYŽIADAJÚ UZAVRETIE JAZDNÉHO PRUHU NA ŠÍRKU MENŠIU AKO 2,75 m BUDE DOPRAVA OBMEDZENÁ
  DO JEDNÉHO JAZDNÉHO PRUHU KRÁTKODOBÝM PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM A USMERŇOVANÁ V OBOCH SMEROCH
  ZAŠKOLENÝMI POVERENÝMI PRACOVNÍKMI
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO PD

C16 - INÝ PRÍKAZ - CHODCI, PREJDITE
         NA DRUHÚ STRANU

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V OBCI

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V OBCI, NACHÁDZAJÚCEHO SA V KRAJNICI KOMUNIKÁCIE.
ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU CESTY III/1978, PRIČOM TENTO BUDE PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM ZÚŽENÝ NA min. ŠÍRKU
2,75 m.
VJAZDY NA POZEMKY BUDÚ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC PRÍSTUPNÉ. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY VJAZDOV
KONZULTOVAŤ S INVESTOROM A MAJITEĽMI POZEMKOV TAK, ABY SA MINIMALIZOVALO OBMEDZENIE PRÍSTUPU NA POZEMKY
PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899-1. ČERVENÉ
A BIELE PRUHY NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH, NA ZÁBRANÁCH NA OZNAČENIE UZÁVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SÚ Z
RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA STN EN 12899-1.

- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE MÔŽE BYŤ UPRAVENÉ DODÁVATEĽOM STAVBY NA ZÁKLADE ETAPIZÁCIE VÝSTAVBY - PO
  DOHODE S INVESTOROM A ODSÚHLASENÍ PRÍSLUŠNÝM DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM
- POČAS PRÁC, KTORÉ SI VYŽIADAJÚ UZAVRETIE JAZDNÉHO PRUHU NA ŠÍRKU MENŠIU AKO 2,75 m BUDE DOPRAVA OBMEDZENÁ
  DO JEDNÉHO JAZDNÉHO PRUHU KRÁTKODOBÝM PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM A USMERŇOVANÁ V OBOCH SMEROCH
  ZAŠKOLENÝMI POVERENÝMI PRACOVNÍKMI
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO PD

Z2a - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY
Z2b - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

E7 - SMEROVÁ ŠÍPKA

A19 - PRÁCA

A4b - ZÚŽENÁ VOZOVKA SPRAVA

A4c - ZÚŽENÁ VOZOVKA ZĽAVA

LEGENDA:

B29a - ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA

C6b - PRIKÁZANÝ SMER JAZDY
         OBCHÁDZANIA VĽAVO

Z4a; Z4b - SMEROVÁ DOSKA ĽAVÁ/PRAVÁ

B29b - KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA
VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ TYP VS1 a VS3

C16 - INÝ PRÍKAZ - CHODCI, PREJDITE
         NA DRUHÚ STRANU

Z2a - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY
Z2b - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

E7 - SMEROVÁ ŠÍPKA

K1 NOVÚ DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCU ZATRUBNENÚ ČASŤ ODVODŇOVACEJ PRIEKOPY
K2 JESTVUJÚCU SPEVNENÚ PRIEKOPU NAPOJIŤ NA NOVÉ BETÓNOVÉ ČELO DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

VTOK DO DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE V MIESTE BETÓNOVÉHO ČELA OPATRIŤ ZVISLÝM MREŽOVANÍM, ABY SA ZABRÁNILO VSTUPU VÄČŠÍCH
ŽIVOČÍCHOV A NEČISTÔT (KONÁRE, PLASTOVÉ FĽAŠE A pod.) DO DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

S01 - NAVRHOVANÝ CHODNÍK V OBCI
SO2 - NAVRHOVANÝ CHODNÍK A VJAZDY DO OBJEKTOV

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - SAMOSTATNÝ DIEL TEJTO PD

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:
NAVRHOVANÝ CHODNÍK; BETÓNOVÁ DLAŽBA = 260,90 m²

   VSTUPY NA POZEMKY =  47,32 m²

DOASFALTOVANIE / DOPLNENIE ASFALTU V MIESTACH MEDZI OBRUBNÍKOM A JESTV. KRAJOM KOMUNIKÁCIE = 7,75 m²

ÚPRAVA TERÉNU MEDZI CHODNÍKOM A JESTVUJÚCIM OPLOTENÍM - svahovanie + zatrávnenie = 56,30 m²

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VAROVNÝM POVRCHOM = 2,55 m²

PARCELY KATASTRA C

UV1 - OBRUBNÍKOVÝ VPUST 200,10 m²
UV2 - OBRUBNÍKOVÝ VPUST 322,40 m²
UV3 - OBRUBNÍKOVÝ VPUST 272,10 m²
UV4 - OBRUBNÍKOVÝ VPUST 167,00 m²

 1 NAPOJENIE NOVÉHO CHODNÍKA A JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH VÝŠKOVO PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU NA STAVBE. OBRUBNÍK OSADIŤ
20 mm NAD KRYTOM KOMUNIKÁCIE. CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 1,5/1,5; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C20/25.

 2 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ V SKLONE
 3 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 150 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 4 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25
 5 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE
 6 PREJAZDOVÝ OBRUBNÍK 1000x260x200 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE - VIĎ REZY
 7 PARKOVÝ OBRUBNÍK NAPOJIŤ VÝŠKOVO NA JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY V MIESTE VSTUPOV NA POZEMKY
 8 BETÓNOVÉ ČELO DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, š=0,3 m
 9 JESTVUJÚCI VJAZD NA POZEMOK OSTANE ZACHOVANÝ
 10 V MIESTE BRÁNKY PRE PEŠÍCH ZHOTOVIŤ NOVÝ BETÓNOVÝ SCHOD, KTORÝ NAHRADÍ JESTVUJÚCI

NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

NOVÚ DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCU ZATRUBNENÚ ČASŤ ODVODŇOVACEJ PRIEKOPY
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