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 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C16/20 štrkodrva fr.0-32 mm

hr.100 mm

bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C16/20

SV1 -  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - KOMUNIKÁCIA
- Asfaltový betón AC 11 obrus 50 mm
- Asfalt. spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m²
- Asfaltový betón AC 22 podkl 50 mm
- Asfalt. infiltračný postrek PI, B 0,5 kg/m²
- Štrkodrvina 0-63 ŠD 45 Gp min.250 mm
- spolu Ep,n=45 MPa min.350 mm

SV1

zemný zásyp
so zhutnením

chodník

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍKOM SO1

M 1:50
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základ 600x600
z bet. C25/30

čelo kanalizácie
z bet. C25/30

- kanalizačná rúra ∅400-viď
  samostatný diel dokumentácie
- štrkopiesok hr.150 mm

pôvodná bet. kocka
500x500x100 mm

- zahumusovanie s osevom hr.150 mm
- zásyp zeminou
- kanalizačná rúra ∅400-viď
  samostatný diel dokumentácie
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- UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ĎAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PODĽA POZDĹŽNYCH PROFILOV - VIĎ SAMOSTATNÝ
  DIEL TEJTO PD - E2.5 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

- UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ĎAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PODĽA POZDĹŽNYCH PROFILOV - VIĎ SAMOSTATNÝ
  DIEL TEJTO PD - E2.5 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

- UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ĎAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PODĽA POZDĹŽNYCH PROFILOV - VIĎ SAMOSTATNÝ
  DIEL TEJTO PD - E2.5 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

- UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ĎAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PODĽA POZDĹŽNYCH PROFILOV - VIĎ SAMOSTATNÝ
  DIEL TEJTO PD - E2.5 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA


