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VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM SO2
v mieste vjazdu na pozemok
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍKOM SO2 v 0,075 00

M 1:50
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bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C16/20

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C16/20

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 22 G1 120 mm

CEM II/B-S; 32,5 R
- Štrkodrvina 0-63 ŠD 45 GB            150 mm
- spolu Ep,n=45 MPa      390 mm

doasfaltovanie
medzi obrubníkom
a okrajom vozovky

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C16/20

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C16/20

zahumusovanie s
osevom hr.150 mm

zemný zásyp
so zhutnením
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 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

zemný zásyp
so zhutnením

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník prejazdový
1000/15/20 do bet. lôžka C16/20

chodník

pôvodný
terén

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍKOM SO2
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 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

SV2

SV2 -  KONŠTRUKCIA SCHODU
- Asfaltový betón 50 mm
- Štrkodrvina 0-63 min.120 mm
- spolu      Ep,n=30 MPa min.350 mm

chodník 0,48
úprava
terénu

STAVEBNÝ OBJEKT SO2

STAVEBNÝ OBJEKT SO2
STAVEBNÝ OBJEKT SO2

dažďová kanalizácia

dažďová
kanalizácia dažďová

kanalizácia

Stavebník:

Mierka:

Akcia:

Obsah:

Stupeň PD:

Zák.č.:

Počet A4:

Dátum:

Kreslil: Vypracoval: Zodpov.proj.:

Diel:

Hlavný proj.:

Č.kópie
Č. výkresu

autora je zakázané. © copyright 2018

3

máj 2018

DSP

E2.4-4.2E2.4 - Komunikácia1:50
VZOROVÉ PRIEČNE REZY - objekt SO2

NOVOSTAVBA
JEDNOSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI
BRVNIŠTE

Obec Brvnište, Brvnište č.390, 018 12 Brvnište

Ing. Ján HronecIng. Rastislav Košuda

- UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ĎAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PODĽA POZDĹŽNYCH PROFILOV - VIĎ SAMOSTATNÝ
  DIEL TEJTO PD - E2.5 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
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alternatívne riešenie vjazdu na pozemok
STAVEBNÝ OBJEKT SO2

bet. obrubník prejazdový
1000/15/20 uložený v sklone

bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C16/20

- alternatívne riešenie uloženia obrubníka v mieste vjazdu na pozemok
  je možné použiť po konzultácii s investorom a dotknutými majiteľmi
  súkromných pozemkov


