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prietna uzavera zabranou na
VS1 (trieda L8H)
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pozd{Zna uzévera obojstrannymi
smerovacimi doskami Z La, Z &b,
odstup 3,0 m (max.6,0 m)

na prvej smerovacej doske
osadend DZ C6b, vystrazné
svetield typu VS1 (trieda L8H)
na kazdej druhej doske
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prietna uzavera chodnika zabranou

na oznatenie Z2a alebo zabradlim.
na zabrane osadenad DZ C16, spolu
s vystraznymi svetlami typu VS3

(trieda L2L; L6, L8G). min. jedno

svetlo na uzavere.

(SS - PRENOSNA SYNCHRONIZOVANA TROJFAREBNA
SUSTAVA SVETIEL S PLNYM SIGNALOM

ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PEVNEHO PRACOVNEHO MIESTA V OBCI

PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE:

ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PEVNEHO PRACOVNEHO MIESTA V OBCI, NACHADZAJUCEHO SA V KRAJNICI KOMUNIKACIE.
ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU CESTY 111/1978, PRICOM TENTO BUDE PRENOSNYM DOPRAVNYM ZNACENIM ZUZENY NA SiRKU
MENSIU AKO 2,75 m - PREMAVKA RIADENA CESTNOU SVETELNOU SIGNALIZACIOU. PRUH V SMERE PAPRADNO - STUPNE BUDE
UZAVRETY V SIRKE POTREBNEJ NA REALIZACIU STAVEBNYCH PRAC. PRUH V SMERE STUPNE - PAPRADNO BUDE PREJAZDNY
V CELEJ SIRKE.

PRENOSNE ZVISLE DOPRAVNE ZNACKY SU ZAKLADNEHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODLA STN EN 12899-1.
CERVENE A BIELE PRUHY NA SMEROVACICH DOSKACH, NA ZABRANACH NA OZNACENIE UZAVIERKY A NA VODIACICH
TABULIACH SU Z RETROREFLEXNEJ FOLIE TRIEDY RA2 PODLA STN EN 12899-1.

- PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE MOZE BYT UPRAVENE DODAVATELOM STAVBY NA ZAKLADE ETAPIZACIE VYSTAVBY - PO
DOHODE S INVESTOROM A ODSUHLASENi PRISLUSNYM DOPRAVNYM INSPEKTORATOM
- TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU SUCASTOU TEJTO PD
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