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ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PEVNEHO PRACOVNEHO MIESTA V OBCI
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ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PEVNEHO PRACOVNEHO MIESTA V OBCI, NACHADZAJUCEHO SA V KRAJNICI KOMUNIKACIE.
ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU CESTY 1171978, PRICOM TENTO BUDE PRENOSNYM DOPRAVNYM ZNACENIM ZUZENY NA min. SIRKU
275 m.

VJAZDY NA POZEMKY BUDU POCAS STAVEBNYCH PRAC PRISTUPNE. CASOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY VJAZDOV
KONZULTOVAT S INVESTOROM A MAJITELMI POZEMKOV TAK, ABY SA MINIMALIZOVALO OBMEDZENIE PRISTUPU NA POZEMKY
PRENOSNE ZVISLE DOPRAVNE ZNACKY SU ZAKLADNEHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODLA STN EN 12899-1. CERVENE

A BIELE PRUHY NA SMEROVACICH DOSKACH, NA ZABRANACH NA OZNACENIE UZAVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SU Z
RETROREFLEXNEJ FOLIE TRIEDY RA2 PODLA STN EN 12899-1.

- PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE MOZE BYT UPRAVENE DODAVATELOM STAVBY NA ZAKLADE ETAPIZACIE VYSTAVBY - PO
DOHODE S INVESTOROM A ODSUHLASENI PRISLUSNYM DOPRAVNYM INSPEKTORATOM
- POCAS PRAC, KTORE SI VYZIADAJU UZAVRETIE JAZDNEHO PRUHU NA SIRKU MENSIU AKO 2,75 m BUDE DOPRAVA OBMEDZENA

DO JEDNEHO JAZDNEHO PRUHU KRATKODOBYM PRENOSNYM DOPRAVNYM ZNACENIM A USMERNOVANA V OBOCH SMEROCH
ZASKOLENYMI POVERENYMI PRACOVNIKMI

- TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU SUCASTOU TEJTO PD
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A19 - PRACA

A4b - ZUZENA VOZOVKA SPRAVA

Abc - ZUZENA VOZOVKA ZLAVA

B29b - KONIEC ZAKAZU PREDCHADZANIA

(16 - INY PRIKAZ - CHODCI, PREJDITE

NA DRUHU STRANU

B29a - ZAKAZ PREDCHADZANIA

(6b - PRIKAZANY SMER JAZDY
OBCHADZANIA VLAVO
H Zia; Zkb - SMEROVA DOSKA LAVA/PRAVA
X

VYSTRAZNE SVETLA TYP VS1a VS3

s m Z2a - ZABRANA NA OZNACENIE UZAVIERKY \ N
e = 72b - ZABRANA NA OZNACENIE UZAVIERKY \ )
N4
E? - SMEROVA SIPKA B
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