
STENA S1:

· VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
· JESTVUJÚCE MURIVO Z CDMm TEHÁL
· JESTVUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA
..........................................................................................
· LEPIACA STIERKA
· DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY, hr.150 MM, λ
· LEPIACA STIERKA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤOVINA
· FASÁDNA OMIETKA

rez A-A rez B-B

STRECHA St1:

· VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
· STROPNÉ Ž.B. PANELY HR.200MM
· ŠAKVAROBETÓN HR.100MM
..............................................................................................................
· PAROZÁBRANA
· MINERÁLNA VLNA, HR.2 x180 MM/DREVENÝ ROŠT Z FOŠIEN 360/40MM
· SEPARAČNÁ FÓLIA
· OSB DOSKA, HR. 18 MM, ŠÍRKA 1000 MM - POCHÔDZNA LAVIČKA
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ING. MATEJ KUREK

OBECNÝ ÚRAD - BRVNIŠTE,
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU

ING. MARTINA MARTEČÍKOVÁ

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MIERÁLNA VLNA, hr. 150 mm, λ
TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS, hr. 100 MM

LEGENDA MATERIÁLOV

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA, hr. 2 x 180 mm, λ
TEPELNÁ IZOLÁCIA - LAMELY Z MIN. VLNY, hr. 100 mm

Obec Brvnište,
Obecný úrad, č. 390, 018 12 Brvnište

XPS, hr. 100 mm
+armovacia vrstva

POZNÁMKA:

· JESTVUJÚCE VETRACIE MRIEŽKY A JESTVUJÚCI BLESKOZVOD DEMONTOVAŤ (PO ZATEPLENÍ OSADIŤ NASPAŤ)
· DEMONTOVAŤ JESTVUJÚCE VONKAJŠIE PARAPETY (PO ZATEPLENÍ BUDÚ OSADENÉ NOVÉ - VIĎ VÝPIS KLAMP. VÝROBKOV)
· OCELOVÝ PRÍSTREŠOK NAD ZÁSOBOVACÍM VSTUPOM KULTÚRNEHO DOMU PRED ZATEPLENÍM DEMONTOVAŤ, PO ZATEPLENÍ OSADIŤ NASPAŤ
· ODSTRÁNIŤ JESTVUJÚCE ZATEPLENIE OBJEKTU
· OPRAVIŤ POŠKODENÉ VONK.OMIETKY SANAČNOU MALTOU BAUMIT (ŠKÁRY VYČISTIŤ A VYPLNIŤ TRVALE PLASTICKÝM TMELOM)
· PRED NANÁŠANÍM LEPIACEHO TMELU OČISTIŤ POVRCH OBVODOVÝCH STIEN (MASTNOTY A
   ZVETRALÉ KUSY POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSTRÁNIŤ; SKONTROLOVAŤ ROVINNOSŤ POVRCHOV)
· REALIZÁCIU ZATEPLENIA VYKONAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU PRE
   ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
· STROP NAD VSTUPNÝM ZÁVETRÍM ZATEPLIŤ ZO SPODNEJ STRANY DOSKAMI Z MIN.VATY, HR.100MM
· SOKEL V MIESTE, KDE NIE JE OKAPOVÝ CHODNÍK ZAPUSTIŤ XPS 600 MM POD TERÉN,
   600 MM NAD TERÉN XPS, 600-1000 MM MINERÁLNA VATA HR. 100 MM

XPS, hr. 100 mm
+armovacia vrstva

falcovaný plech
drevené krokvy50/100


