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LEGENDA POTRUBI

Hlavné rozvodné potrubie (zdroj tepla - vykurovacie telesd) - MED na pajku

LEGENDA ZARIADENI
PK Plynovy kondenzacny kotol
- tepelny vykon 1,9 az 19,0 kW (plati pre teplotny spad 50/30°C)
- tepelny vykon 1,7 az 17,6 kW (plati pre teplotny spad 80/60°C)
- integrovana tlakova expanzna nadoba - objem 10 |, poistny ventil - ofvaraci pretlak 3 bar

TN1 Tlakova expanzna nadoba, max. 70° C, objem 18 [, prip. 3/4"

- gulovy kohdt so zaistenim pre tlakov( expanzn( nadobu, pripojenie 3/4"
co Snimac koncentracie C02
KT Kominové teleso @ 100/150 mm

- spalinova pripojka ¢ 100 mm, pripojka privadzaného vzduchu @ 150 mm

LEGENDA ARMATUR

SK Spatna klapka

F Hydro cyklonovy a magneticky filter
GK Gulovy kohGtf
NVA NapGst'acia/vypdstacia armatira

TEPELNE 1ZOLACIE POTRUBI

22x1,0-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 26 mm
35x1,5-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hrdbka 30 mm
42x15-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 30 mm

POZNAMKA

- Navrhnuty systém vykurovania je dimenzovny pre teplotny spad vykurovacej vody 60/45 °C

- Snimac vonkajsej teploty ekvitermickej requlacie zdroja tepla umiestnit' na severnej stene budovy
vo vyske minimalne 2 m nad terénom

- Zamenu navrhnutych komponentov systému za komponenty inych vyrobcov je mozné vykonat' len s
osobnym sdhlasom autora projektu a sGcastnym dodrzanim technickych parametrov ako aj kvality
komponentov navrhnutych predmetnou projektovou dokumentaciou
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Potrubia vedené v drazke v stene
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LEGENDA MIESTNOSTI
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Oznacenie zasahu do existujicich konstrukcii - prestupy cez konstrukcie, drazky v stenach

LEGENDA POTRUBI

Hlavné rozvodné potrubie (zdroj tepla - vykurovacie telesd) - MED na pajku

Prestup cez stenovid konstrukciu
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Ti PK Plynovy kondenzacny kotol
T - tepelny vykon 1,9 az 19,0 kW (plati pre teplotny spad 50/30°C)
D Xz || - tepelny vykon 1,7 az 1,6 kW (plati pre teplotny spad 80/60°C)
5 Al - integrovana tlakova expanzna nadoba - objem 10 |, poistny ventil - otvaraci pretlak 3 bar
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Potrubia vedené v drazke v stene
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21 VKP 600/1000

Potrubia klesajd na Groven podlahy 1.PP, zaroven stdpaji

na Uroven 1NP, potrubia vedené v drazke v stene
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Potrubia vedené v drazke v stene

21 VKP 60071000
NVV - 2,0

Potrubia klesaji na Groven podlahy 1.PP, zaroven stdpaji

LSRR AT

na Uroven 1NP, potrubia vedené v drazke v stene

LEGENDA ZARIADENI - pokracovanie

co
KT

Snimac koncentracie (02
Kominové teleso @ 100/150 mm
- spalinova pripojka ¢ 100 mm, pripojka privadzaného vzduchu @ 150 mm

LEGENDA VYKUROVACICH TELIES

21 VKP 900/1200

L

VO
NVV - 1,0
L

Doskové vykurovacie teleso
vika vykurovacieho telesa / dizka vykurovacieho telesa
typové oznacenie a miesto pripojenia vykurovacieho telesa
doskové vykurovacie telesa opatrit' termostatickymi hlavicami
rohové prevedenie pripajacej armatiry bez moznosti prednastavenia
- s obojstrannym vypGst'anim a napGUst'anim a moznost'ou uzatvorenia

Ventil odvzdusnovaci
Nastavenie integrovanej vetilovej vlozky doskového vykurovacieho telesa

- hodnota nastavenia

LEGENDA ARMATUR
VK Vypagtaci kohdt, DN 15

AQV
TEPELNE

15x1,0-iz - viest'
18x1,0-iz - viest'
22x1,0-iz - viest'
28x1,0-iz - viest'
35x1,5-iz - viest'
42x15-iz - viest

POZNAMKA
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Automaticky odvzdusnovaci ventil 1/2"

IZOLACIE POTRUBI

polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 20 mm
polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 20 mm
polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 26 mm
polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 30 mm
polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 30 mm
polyethylénovej tepelnej izolacii, hrdbka 30 mm

- Navrhnuty systém vykurovania je dimenzovny pre teplotny spad vykurovacej vody 60/45 °C

- Hlavné rozvodné potrubie (zdroj tepla - distribucny systém) viest' v tepelnej izolacii

- Zamenu navrhnutych komponentov systému za komponenty inych vyrobcov je mozné vykonat' len s
osobnym sdhlasom autora projektu a sGcastnym dodrzanim technickych parametrov ako aj kvality
komponentov navrhnutych predmetnou projektovou dokumentaciou
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21 VKP 600/800

15x1,0-iz

Potrubia vedené v drézke v stene

Potrubia vedené v draZzke v stene

Potrubia klesajd na Groven 1.PP, zaroven stlpaji na

Groven 2.NP, potrubia vedené v drazke v stene

Prestup potrubia cez strop,
potrubia stdpajd na Groven 2.NP

NVV - 1,0

LEGENDA MIESTNOSTI

1.01 - Zadverie 1.07 - Predsien 113 - Kabinka 119 - Zasadacka
1.02 - Chodba 1.08 - WC - Zeny 114 - Kabinka 1.20 - Elektrorozvodnia
1.03 - Sklad 1.09 - Predsien 115 - Predsien - WC Zeny 121 - Kancelaria
1.04 - Schodisko 110 - WC - muzi 116 - Kabinka 122 - Kancelaria
1.05 - Chodba 111 - Chodba 117 - Kabinka
1.06 - Kuchynka 112 - Predsien - WC muzi 118 - Kabinka
LEGENDA ZARIADENI

KT Kominové teleso ® 100/150 mm

- spalinova pripojka @ 100 mm, pripojka privadzaného vzduchu ¢ 150 mm
SVT Snimac vonkajsej teploty (kablové prevedenie) - slcast’ dodavky ekvit. regulacie zdroja tepla

- alternativa: bezdrotovy snimac vonkajsej teploty

LEGENDA VYKUROVACICH TELIES

21 VKP 900/1200

L

Doskové vykurovacie teleso

vygka vykurovacieho telesa / dizka vykurovacieho telesa
typové oznacenie a miesto pripojenia vykurovacieho telesa
doskové vykurovacie telesa opatrit’ termostatickymi hlavicami HERZ "DESIGN”
rohové prevedenie pripajacej armatiry bez moznosti prednastavenia
- s obojstrannym vypGst'anim a napGst'anim a moznost'ou uzatvorenia

VO
NVV - 1,0
L

Ventil odvzdusnovaci
Nastavenie integrovanej vetilovej vlozky doskového vykurovacieho telesa

- hodnota nastavenia

LEGENDA ARMATUR

VK VypGstaci kohdt, DN 20

A0V Automaticky odvzdusnovaci ventil 1/2"
TEPELNE IZOLACIE POTRUBI
15x1,0-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hrdbka 20 mm
18x1,0-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hrdbka 20 mm

22x1,0-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hribka 26 mm

POZNAMKA

- Navrhnuty systém vykurovania je dimenzovny pre teplotny spad vykurovacej vody 60/45 °C
- Hlavné rozvodné potrubie (zdroj tepla - distribucny systém) viest' v tepelnej izolacii
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21 VKP 600/1200
NVV - 2,0

Prestup potrubia cez podlahovid konstrukciu, potrubia

klesaji na Groven 1.NP, potrubia vedené v drazke v stene

21 VKL 600/1200
NVV - 2,0

Potrubia vedené v draZzke v stene

21 VKP 600/1200
NVV - 2,0

Prestup potrubia cez podlahovid konstrukciu, potrubia

klesaji na Groven 1.NP, potrubia vedené v drazke v stene

LEGENDA MIESTNOSTI

2.01 - Schodisko 2.05 - Sklad 2.09 - Chodba 212 - Predsien - WC muzi
2.02 - Kanceléria 2.06 - Rozhlas 210 - Predsien - WC Zeny 213 - Kabinka

2.03 - Sobasna sien 2.07 - Sklad 211 - Kabinka

2.04 - Chodba 2.08 - Sklad

LEGENDA SRAF

| Oznacenie zasahu do existujicich konstrukcii - prestupy cez konstrukcie, drazky v stenach

LEGENDA POTRUBI

******* Hlavné rozvodné potrubie (zdroj tepla - vykurovacie telesd) - MED na pajku

LEGENDA ZARIADENI

KT Kominové teleso @ 100/150 mm
- spalinova pripojka ¢ 100 mm, pripojka privadzaného vzduchu @ 150 mm

LEGENDA VYKUROVACICH TELIES

21 VKP 900/1200 Doskové vykurovacie teleso
- vi$ka vykurovacieho telesa / dizka vykurovacieho telesa
typové oznacenie a miesto pripojenia vykurovacieho telesa
doskové vykurovacie telesa opatrit' termostatickymi hlavicami HERZ "DESIGN”
rohové prevedenie pripajacej armatiry bez moznosti prednastavenia
- s obojstrannym vypdst'anim a napGst'anim a moznost'ou uzatvorenia

VO Ventil odvzdusnovaci
NVV - 1,0 Nastavenie integrovanej vetilovej vlozky doskového vykurovacieho telesa

L . hodnota nastavenia
TEPELNE 1ZOLACIE POTRUBI

15x1,0-iz - viest' v polyethylénovej tepelnej izolacii, hrdbka 20 mm

POZNAMKA

- Navrhnuty systém vykurovania je dimenzovny pre teplotny spad vykurovacej vody 60/45 °C
- Hlavné rozvodné potrubie (zdroj tepla - distribucny systém) viest' v tepelnej izolacii
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JUZNY POHLAD - KOMINOVE TELESO
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LEGENDA ZARIADEN]
KT Kominové teleso ¢ 100/150 mm

- spalinova pripojka ¢ 100 mm, pripojka privadzaného vzduchu @ 150 mm

POZNAMKA

- Odpor(¢ana horizontalna vzdialenost' (a) dstia komina od Sikmej strechy (sklon Sikmej strechy y > 20°C) pri

zariadeniach na plyn je a = 1500 mm. STN EN 15287-1
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1. UVODNA CAST

11, VSEOBECNE

Na Ziadost' investora - Obec Brvniste, Obecny Grad, ¢. 390, 018 12 Brvniste -
bola na zaklade stavebnych podkladov spracovana projektova dokumentacia (realizacny
projekt) profesie Gstredného vykurovania pre objekt — OBECNY URAD - BRVNISTE.

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh zdroja tepla pre vykurovanie spolu
s navrhom distribu¢ného a odovzdavacieho systému vykurovania. Systém vykurovania
je teplovodny, s nGtenym obehom vykurovacej vody.

Vychodiskové (daje pre spracovanie tepelno-technickych vypoctov:

e objekt sa nachddza v katastralnom dzemi Brvniste, okres Povazska

Bystrica, s vonkajsou vypoctovou teplotou 8= -15 °C,

e pocet vykurovacich dni je 234,

e priemerna vnitorna teplota 8= 19 °C,

e tepelno-technické vlastnosti konstrukcii zodpovedaji STN EN 73 0540, cast'

1az 4.
e vypocel projektovaného tepelného prikonu pre vykurovanie bol stanoveny
podla STN EN 12 831.

12.  TECHNICKE PODKLADY

Projekt je spracovany v sllade so zakonom ¢. 124/2006 o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, vyhlaskou MPSVaR ¢508/2009 Z.z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti flakovych, zdvihacich a plynovych
technologickych zariadeni a o odbornej sposobilosti, d'alej normami STN EN 12828. Pri
spracovani dokumentacie bol pouzity stavebny projekt objektu.

13.  ROCNA POTREBA TEPLA PRE VYKUROVANIE

Max potreba tepla za hodinu : 15,6 kW
Potreba tepla na vykurovanie
e  24.Q..D
Quyry = Q .3,6.1073

No-MNr . (tis - te)
0,765 24.15,6.3580

Qe =15.95.0,95 (19 — (—15))
Quyrr = 33.4 MWhrok- = 120,3 Gl.rok-

3,6.1073
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Celkova potreba tepla

QCEL,r = QVYT,r
QCEL, = 33,4 MWh.rok' = 120,3 GJ.rok"

14 MONTAZNA ORGANIZACIA

Pre montaz kotolne musi mat" prevadzkujica organizacia opravnenie pre
odbornd sposobilost’ v zmysle vyhl. MPSVaR ¢.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich a plynovych

technologickych zariadeni a o odbornej spdsobilosti a normami STN EN 12828.

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 ZDROJ TEPLA PRE VYKUROVANIE

Ako zdroj tepla pre vykurovanie je v predmetnom objekte navrhnuty nastenny
plynovy kondenzacny kotol. Navrhnuty zdroj tepla disponuje nasledujicimi parametrami
tepelného vykonu (podl'a STN EN 677).

- VYKUROVANIE: 1,9 az 19,0 kW, Tv/Tr = 50/30 °C

- VYKUROVANIE: 1,7 az 17,6 kW, Tv/Tr = 80/60 °C

Kotlové zariadenie je vybavené tlakovou expanznou nadobou o objeme 10 [, poistnym

venfilom s otvaracim preflakom 3 bary, vysoko efektivhym obehovym Ccerpadlom,
poistnymi a inymi riadiacimi prvkami, ktoré si predpisané platnymi normami (havariny

termostat, protimrazova ochrana, systém kontroly kominového tahu a pod.).

2.2 ROZVOD VYKUROVANIA V TECHNICKEJ MIESTNOSTI

Zavesny plynovy kondenzacny kotol bude instalovany na 1.PP v miestnosti 0.06
(Kotolria).

Vykurovacia voda bude z kotla vedend prostrednictvom vstavaného obehového
Cerpadla cez hydro cyklonovy a magneticky filter do distribucného a nasledne do
odovzdavacieho systému vykurovania (doskové vykurovacie telesd).

Navrhnuty distribuény systém vykurovania pozostava z medenych rdr a fitingov
kruhového prierezu spajané na ,tzv.” tvrdd spajku. Trasovanie potrubi distribucného
systému a dimenzie jednotlivych potrubi sG zrejmé z vykresovej casti projektovej

dokumentacie.
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Odvzdusnenie  vykurovacej slGstavy bude zabezpetené prostrednictvom
infegrovaného automatického odvzdusnovacieho ventilu plynového kotla, manualnymi
odvzdusnovacimi ventilmi vykurovacich telies a automatickymi odvzdusnovacimi ventilmi
na najvyssich bodoch sdstavy - umiestnenie odvzdusnovacich ventilov je zrejmy
z vykresovej dokumentacie.

23  ODOVZDAVACI SYSTEM

Systém vykurovacich telies

Navrhnuty odovzdavaci systém vykurovacich telies je dimenzovany pre teplotny
spad vykurovacej vody 60/45°C. Odovzdavaci systém pozostava z vykurovacich telies
- pravé alebo l'avé pripojenie a d'alSich komponentov systému.

Rozmery a umiestnenie vykurovacich ftelies sd zrejmé z vykresovej Ccasti

projektovej dokumentacie.

3. ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE TECHNICKEJ MIESTNOSTI

ZabezpecCovacie zariadenie vykurovacej sdstavy je podla STN EN 12 828 tlakova
expanzna nadoba a poistny ventfil.

3. NAVRH TLAKOVEJ EXPANZNEJ NADOBY

Pre krytie teplotnej rozt'aznosti vykurovacej vody predmetného vykurovacieho
systému je k dispozicii intfegrovana tlakova expanzna nadoba kondenzatného kotla
o objeme 10 | a tlakova expanzna nadoba o objeme 18 |, pripojenie 3/4".

Sposob zapojenia ftlakovej expanznej nadoby je zrejmy z vykresovej Casti

projektovej dokumentacie - Schéma zapojenia.

3.2. NAVRH POISTNEHO VENTILU

Proti prekroceniu limitného prevadzkového tlaku (v ddsledku teplotnej
roztaznosti vykurovacej vody) bude vykurovaci systém zabezpeceny poistnym
ventilom s ofvaracim pretlakom 3 bary, ktory je integrovanou sdcast'ou navrhovaného

zavesného plynového kondenzacného kofla.
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L. REGULACIA

Plynovy kondenzacny kotol

Tepelny vykon zdroja tepla bude regulovany ekvitermickou regulaciou
prostrednictvom snimaca teploty vonkajsieho vzduchu, kfory bude umiestneny na
severnej fasade predmetného objektu. Narocnost' instalacie kablového snimaca teploty
v priestoroch predmetného objektu je mozné eliminovat’ pouzitim bezdrotového snimaca

teploty vonkajsieho vzduchu.

Snimac koncentracie CO

V hornej casti steny (pod stropom) vedla plynového kotla bude instalované
kontrolné zariadenia (snimac koncentracie C0) za Gcelom bezpecnostného vypinania

kotlovych telies v pripade detekcie oxidu uholnatého.

Systém vykurovacich telies

Za GCelom znizenia prevadzkovych nakladov objektu so sdc¢asnym zvysenim
uzivatel'sko-teplotného  komfortu  vykurovacie  telesa  budi  zabezpecené
termostatickymi hlavicami, ktoré umoznujd individualnu regulaciu teploty jednotlivych

miestnosti.

5. SKUSKY

Po skonceni celej montaze zariadenia musia byt podla STN EN 12828 prevedené
skisky tesnosti a prevadzkové sk(sky. To znamena sklsky dilatacnd a vykurovacie.
Vykurovacia sk(ska sa musi prevadzat' iba v zimnom obdobi po dobu 72 hodin. Straty
netesnost'ami podl'a STN EN 12828.

6. TEPELNE IZOLACIE

Vsetky potrubia v kotolni, ktoré dopravuji médium teplejSie ako 40°C, budd
tepelne zaizolované. Tymto sa zabrani popaleniu obsluhy, zniZia sa tepelné straty v
rozvodoch a Ciastoctne sa obmedzi tepelné namahanie priestoru kotolne.

Potrubia pre vykurovanie budid izolované polyethylénovou tepelnou izolaciou pre
potrubné rozvody :

15 x 1,0 = hrdbka izolacie 20 mm
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18 x 1,0 = hribka izolacie 20 mm

22 x 1,0
28 x 1,0
35 x 15
42 x 1,5

hribka izolacie 26 mm
hribka izolacie 30 mm
hribka izolacie 30 mm
hribka izolacie 30 mm
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STN 13 0074
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0703
5801
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4201
4210

0802

0300
303 - 3

1443
12828

12828

Znacenie potrubi

Stitky pre znafenie potrubf

UloZenie potfrubi

Vypoctové hodnoty trubiek pre potrubie

Plynové kotolne, 2002

Horaky na plynné paliva, 1990

Plynové zariadenia. Zasady prevadzky.

Ohrievace Gzitkovej vody, navrhovanie a projektovanie

Navrhovanie kominov a dymovodov, 2002

Zhotovenie kominov a dymovodov a pripajanie spotrebicov paliv,
2002

Poziarna bezpecnost' stavieb

Poziarna bezpecnost' lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla.
Vykurovacie kotly. Cast' 3: Vykurovacie kotly na plynné paliva
urené na d{stredné vykurovanie. Slstava kotlového telesa a
hordka s ventilatorom. 2000

Kominy. Vseobecné poziadavky. 2002

Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov. 2004

vyhl. MPSVaR ¢.718/2002 Z.z.
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