1.Rozsah projektu:

Projekt rieSi elektroinstalaciu /vnitorné silnopridové a slabopradové rozvody/ pre rekonstrukciu obecného uradu
v Brvnisti  okr. Pov. Bystrica. Tato technickd sprava je neoddelitelnou stGéastou vykresovej Casti projektovej
dokumentéacie. Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v projektovej dokumentécii informovat’ projektanta, a poziadat’
o vyrieSenie vzniknutych problémov. Zhotovitel’ je povinny zmeny a Upravy v projektovej dokumentacii konzultovat’ s
projektantom. Uvedeny projekt pre stavebné povolenie nenahradza realizacny projekt.

2.Projektové podklady

--Prospekty elektrickych pristrojov a zariadeni
--Projektova dokumentacia stavebnej Casti

--Suvisiace STN, platné predpisy a vyhlasky
--Protokol vonkajsich vplyvov, vypracovany komisiou
--Obhliadka miesta stavby

--Konzultacia projektanta s investorom

2.1Dokument riesi tieto Casti
Svetelné a zasuvkové obvody stavby
Jednopolové schémy rozvadzacov
Slabopridové rozvody

2.2 dokument neriesi
Elektricka NN pripojku
Bleskozvod objektu

3.Pouzite podklady, predpisy a normy STN

Projekt je spracovany v stilade s platnymi predpismi a normami STN vratane ich zmien.
Su to hlavne uvedene v tabul’ke:

Vyhlaska 508/2009 Zaistenie bezpecnosti o ochrana zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni

Vyhlaska 94/2004 Poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani
Stavby

Vyhlaska 288/2000 Technické poziadavky na poZziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavby

Vyhléaska 283/2001 O vykonani niektorych ustanoveni .zdkona o odpadoch

STN 34 7411 Oznacovanie zil v kabloch a ohybnych $ntrach

STN 33 2000-1

Ucel a zakladné principy

STN 33 2000-5-51

Elektricka inStalacia budov

STN 33 2000-5-54

Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 2000-4-41

Ochrana pred urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-3

Stanovenie .zakladnych charakteristik

STN 2000-4-43

Ochrana proti nadpridom

STN 2000-4-473

Opatrenia na ochranu proti nadpruidom

STN 2000-5-523

Dovolené prudy

STN 33 2000-5-52

Elektrické rozvody

STN 33 2130 Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2312 Elektrické zariadenia v horlavych latkach a na nich

STN 33 2000-4-482 | Ochrana proti poziaru

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN EN 60529 Stupen ochrany krytom

STN IEC 61140 Ochrana pred trazom elektrickym pridom

STN 38 2156 Kablové kandly, Sachty, mosty a priestory

STN 38 0810 Pouzitie ochran pred prepétim v silnopriadovych zariadeniach

STN 33 2000-4-443

Ochrana pre prepitiami atmosférického povodu a pred spinacimi
prepétiami

STN 360450

Umelé osvetlenie vnitornych priestorov




| STN EN 12464-1 | Vnatorné pracovné miesta

4 Zakladné technické tudaje
Napétové sustavy TN - S, 3 + PE + N, 50 Hz, 400 V
1+PE+N, 50 Hz, 230V

5. Ochrana:
Ochrana pred trazom elektrickym priadom:

Ochrana pred urazom el. prudom v normdlnej prevadzke (pred dotykom zivych casti alebo zakladna
ochrana) el. zariadeni je dana ich konStrukénym vyhotovenim a usporiadanim. Je rieSend izolovanim zivych Casti a
krytmi podl'a STN 33 2000-4-41 /¢l. 412.1, 412.2/.

Ochrana pri poruche:
- ochrannym uzemnenim
- ochrannym pospajanim
- samoc¢innym odpojenim pri poruche
Ochranné opatrenie: Dvojita alebo zosilnena izolacia
- Zékladna ochrana - zakladnou izolaciou zivych Casti
- Ochrana pri poruche - dvojitou izolaciou

6.Klasifikacia prostredi:
Podl'a STN 332000-5-51 (z 12 .2015) - boli uréené komisionalne a protokol vonkajsich vplyvov je sticast’ou PD.

7. Bilancia spotreby el. energie:

- Celkovy inStalovany prikon: Pic =32.87 kWh /cca/
Hodnota sudobého vykonu 0,5
Vypoctové zat’aZenie Pv <24 kWh
Vypoctovy prud pre cos © 0,95 Ip =16,7A

8. Spbésob merania spotreby:

Meranie spotreby el. energie bude zabezpecené v typizovanom elektromerovom rozvadzaci s 3-fazovym jednotarifovym
elektromerom (ET 4140 (0 - 63 A) a hl. isticom S0A. Elektromerovy rozvadzaé¢ je umiestneny na vpredu na budove na
vol'no pristupnom mieste a jeho rekonstrukcia neje predmetom PD ani predmetom rekonstrukcie budovy.

9. Spoésob kompenzacie u¢innika: Podl'a STN 33 3080 - nie je potrebna, Ziarivkové svietidla maji zabudované vlastné
kompenzacéné Cleny.

10.Stupen dodavky el. energie:
Navrhované el. zariadenie rodinného domu je zaradené do 3. stupnia dodavky el. energie /stupen
elektrizacie — C/. Je pripojené najediny zdroj el. energie /privod/.

Ubytok napitia Pre elektroinstalacné rozvody mensi ako 3 %

Nahradny zdroj Nie je uvazovany nahradny zdroj, objekt bude napajany el. energiou z jestvujiceho NN
rozvodu .

Namrazova oblast’ Podl'a STN 33 3300 - stredna

Stupen znecistenia Podla STN 33 0405 — prvy

11.Osvetlenie

- Umelé osvetlenie je navrhnuté ispornymi LED svietidlami. VSetky svietidla sa upevnia v strope do sadrokarténu, alebo
na stene pomocou hmozdiniek.

- Je potrebné dodrzat’ krytie navrhovanych svietidiel pre dané vonkajsie vplyvy, podla STN 33 2000-5-51, pri vybere
svietidiel podl'a poziadaviek investora.

- Umelé¢ osvetlenie a intenzita osvetlenia su navrhnuté v sulade s STN 36 0452.



- Pri kupe svietidiel je potrebné, aby svietidla boli pre napatovu ststavu TN-S.

- Ovladanie osvetlenia je navrhnuté pomocou spinacov pri vchodoch do jednotlivych miestnosti. Ovladace sa umiestnia
vo vyske cca 1500 mm nad podlahou. Niektoré svietidla je mozné ovladat’ z viacerych miest, co je umoznené pomocou
striedavych a krizovych spinacov .

- Kablovanie pre umelé osvetlenie sa vykona kablami CYKY-J 3x1,5 mm2, CYKY-0 3x1,5 mm2, ulozenymi pod
omietkou, v trubkach FXP.

- Elektrické svietidla montované na horl’ava latku, a do horl’avej latky musia byt na to vyrobené vyrobcom a odskusané
opravnenou skusobnou, a nalezite ozna¢ené podla STN 33 2312, svietidla oznacené pismenom "F" v trojuholniku je
mozné montovat’ na horlavé latky, avSak nie do horl’avej latky, inac¢ sa svietidla upevnia pri montazi na horlavy podklad ,
na nehorl’avi tepelne izola¢nu podlozku hrubky min. 5 mm v sulade s STN 33 2312, tab. 1.,a tepelne izolovana podlozka
bude precnievat’ min. 30 mm okolo svietidla.

12.Prepét’ova ochrana:

Ochrana proti neziadiicemu prepitiu je rieSend kombinovanym zvodiCom prepétia triedy 1 + 2 /B+C/, ktory sa umiestni v
navrhovanom hlavnom rozvadzac¢i domu RD. Koncova ochrana citlivych spotrebicov /zvodi¢ prepitia triedy 3 (D)/ bude
rieSena sietovymi zasuvkami so vstavanou prepdtovou ochranou, z ktorych budi citlivé spotrebice /PC, TV, audio,
video/ napojené. Doplnenie prepatovej ochrany v pripade umiestnenia solarnych panelov na streche domu riesi dodavatel’
prislusnej technologie.

13.Zasuvkové vyvody

Kablové rozvody sa zriadia kablami CYKY, ktoré sa ulozia pod omietku v inStalaénych zénach podla STN 33
2130.Farebné znacenie kablov musi vyhovovat’ poziadavkam STN 34 7411.

- Pocet a umiestnenie zasuviek je podl'a poziadaviek investora, upresnia sa v realizanom projekte.

- Kablovanie pre zasuvky sa vykona kablami CYKY-J 3x2,5 mm2, uloZenymi pod omietkou podl'a poziadaviek

STN 33 2000-5-52

- V objekte sa nainstaluji tesné zasuvky 16A/230V/ IP 55 , od vyrobcu Legrand, ktoré sa umiestnia vo vyske cca 1200
mm nad podlahou.

- Vsetky jednofazové zasuvky sa umiestnia vo vyske 300 mm nad podlahou .okrem zasuvky v kupelni , resp. pracovni
ktora sa umiestni vo vyske 1200 mm nad podlahou (podl'a STN 33 2000-7-701). a zasuvky v kuchynskej linke ( mimo
umyvacieho dresu ), resp. upresnia sa v realizacnom projekte.

Vsetky zasuvkové obvody budu chranene prudovym chrani¢om Idn=0,03A — STN 33 2000-4-41.

14.Rozvadza¢ RD

Rozvadzac RD1 a RD2 je tvoreny ocel'oplechovou rozvodnicou do 125 A, s volitelnou napliiou , pre zapustenii montaz.
Rozvadzace RD1 a RD2 je s krytim IP 30. V fiom su umiestnené modularne istiace a ovladacie prvky pre napojenie
elektrickych zariadeni v objekte. V hlavnom rozvadzaci RD1 je navrhnuty hlavny vypina¢ trojfazovy 63 A, a predpoklada
sa, ze v elektromerovom rozvadzac¢i RE1 je hlavny isti¢ pred elektromerom isti¢ trojfazovy s charakteristikou "B" 50 A.
V rozvadzaci RD1 je hlavny vypinac - isti¢ , ktorym v pripade potreby je mozné vypnut cely objekt od el. energie. Pred
uvedenim navrhovaného rozvadzaca do prevadzky je nutné previest prvii odbornt prehliadku a skusku podla§ 11 -

vyhlasky ¢ . 508/2009 Zz. Rozvadzaé vyrobit’ v silade s STN EN 60439-1 , 60439-2, 60439-3,40639-4, 60439-5, 50274.
Pred rozvadzaCom musi byt vol'ny priestor min. 800 mm. Rozvadzac¢ osadit’ podl'a atestu od rozvadzaca , v sulade s STN
33 2312, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-4-42, STN EN 13501-1+A1 , pri montazi na horlavy podklad, sa rozvadzaé
osadi na nehorl’avu tepelne izola¢ni podlozku hribky min. 10 mm v stlade s STN 33 2312, tab. 1.,a tepelne izolovana
podlozka bude, pre¢nievat’ min. 30 mm okolo nastenné¢ho rozvadzaca , popripade sa rozvadza¢ obmuruje nehorlavym
murivom.

15. Pripomienky a prevadzkové podmienky:

- Elektrickeé svietidla a pristroje budu zapojované podla platnych STN.

- Vsetky spoje v rozvodnych krabiciach , isticoch , rozvadzacoch , spinacoch , atd’ . musia byt svorkované.

- Elektrické spotrebice na 230V,50Hz, o prikone nad 2,0 kW musia mat’ samostatné vyvody.

- Elektrické zariadenia opatrit’ vystraznymi tabul’kami podl'a STN 01 8012-1, STN 01 8012-2, a treba dodrzat’ aj farebné
znacenie vodicov a kablov podla STN 34 7 411 .

- Treba dodrziavat STN 33 1310 pre bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia ur¢ené na pouzivanie osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie, a v projektovej dokumentacii su elektrické NN rozvody navrhnuté a usporiadané takym
sposobom, aby osoba pri obsluhe elektrického zariadenia nemohla prist’ do styku s ¢astami s nebezpe¢nym napétim.



- Elektrické spotrebice na 230V,50Hz, o prikone nad 2,0 kW musia mat’ samostatné vyvody ( istic).
- Vsetky zasuvkové obvody pouzivané laikmi a na vSeobecné pouzitie s menovitym pradom do 20A, st chranené
pradovymi chrani¢mi s citlivostou 30 mA ( STN 33 2000-4-41, ¢l. 411 .3.3.).

16./ ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

- Ide o objekt, ktorého stavebné a konstrukéné materialy su horlavé . Objekt ma Casti drevennej konStrukcie, a
elektroinStalacia sa prevedie v sulade s STN 33 2312, 33 2000-4-482, 33 2000-4-42. Stavebny a konstrukény material je
drevo,, ¢o je podla STN EN 13501-1+A1 - s triedou reakcie na ohenn C, D, E, F.

- Vsetky navrhnuté kable CYKY, ktoré sa budu pouzivat’ v objekte su nehorlavé , a odolné proti Sireniu plameiia , musia
mat’ atest na odolnost’ proti Sireniu poziaru ( kdble CYKY ).

- Umelé osvetlenie v objekte treba spravit podla STN 33 2312, 33 2000-4-482, 33 2000-4-41 ,pred svietidlom
elektrického prikonu do 100 W, musi byt’ voI'ny priestor 80 cm (podl'a STN 332000-4-482 ¢l. 482.1.14).

- Elektrické svietidla montované na horlavua latku, a do horl’avej latky musia byt na to vyrobené vyrobcom a odskusané
opravnenou skuSobiiou , a nalezite oznacené podla STN 33 2312, svietidla oznacené pismenom "F" v trojuholniku je
mozné montovat’ na horlavé latky, avSak nie do horlavej latky, ina¢ sa svietidla upevnia pri montazi na horl’avy podklad,
na nehorlavi tepelne izola¢nu podlozku hriibky min. 5 mm v stlade s STN 33 2312, tab. 1,,a tepelne izolovana podlozka
bude precnievat’ min. 30 mm okolo svietidla.

- Elektrické kable montované na horlavy podklad a do horlavej latky, musia byt ulozené v nehorl’avych samozhasacich
trubkach, odolnych proti Sireniu plamena , v sulade s STN 33 2312, a STN 33 2000-4-482, ¢l. 482.2.2 .5, a EN 50085, EN
50086. (napr. trubky FXP ( HFXP) od vyrobcu Dietzel Univolt ).

- Elektroinstalacné krabice montované na horlavy podklad a do horlavej latky, musia byt nehorlavé , samozhasacie a
odolné proti Sireniu plamena , ( STN 33 2000-4-482, ¢l. 482.2.2.5, ¢l. 482.2 .2.1 ), a nalezite oznacené podla STN 33
2312, a musia mat’ atest, a musia byt pristupné na montaz, udrzbu, odbornu prehliadku a odbornu skusku, a aby ich bolo
mozné kedykol'vek 'ahko otvorit’ a opét’ zatvorit’ ( ¢l. 4.2 STN 33 2312).

17./ Odborna prehliadka

Vsetky navrhované elektroinstalaéné prace spojené s elektroinstalaciou novostavby rodinného domu sa musia previest, v
sulade s platnymi predpismi a normami STN. Montdz a Gdrzbu el. zariadenia smie vykonavat len pracovnik podla
Vyhl.¢. 508/2009 Z.z., s odbornym elektrotechnickym vzdelanim. Pred odovzdanim nového elektrického zariadenia do
uzivania, sa musi previest’ odborna prehliadka a odborna skuska v rozsahu podl'a Vyhl. ¢ . 508/2009 Z.z. s vyhotovenim
prislusného pisomného zaznamu. Pocas montdznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat' prislusné
bezpecnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podl'a STN 34 3100, ¢l. 141az149, ¢l. 161az163, ¢l.166
az 177.

Dodavatelia stavebnych a stvisiacich montaznych prac pre stavebné Upravy v rieSenom objekte musia bezpodmienecne
zabezpetit plnenie a dodrziavanie ustanoveni vyhl. SUBV a SBU ¢&. 374/90 Zb. Prevadzkovanie elektrickych zariadeni
obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a Gdrzbu moézu vykonavat’ len osoby s prislusnou kvalifikaciou v
zmysle Vyhlasky ¢ . 508/2009 Z. z. a podl'a STN 34 3100.

Bezpecnost’ pri praci

Pri prevadzani montaznych prac dbat’ na prisne dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Zz - O bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci ( Gginnost od 1. Jula 2006, novelizovany zdkonom & . 309/2007 Zz, ktory meni a dopifia zakladny zakon
bezpecnosti ), a postupovat’ podl'a platnych noriem STN. Pri realizacii a udrzbe bleskozvodu je potrebné dodrziavat
pracovné, prevadzkové a bezpecnostné predpisy, a prislusné ustanovenia pri pracach vo vyskach, ako aj predpisy
vyplyvajlce z platnych zakonov, vyhlasok, nariadeni. Pri praci pouzivat ochranné a pracovné pomocky, ktoré musia byt’
trvale v dobrom stave. Opravy, udrzbu a montéaz bleskozvodnych zariadeni mézu vykonavat’ len pracovnici s odbornym
elektrotechnickym vzdelanim podla §21,§22,§23 ,vyhlasky ¢.508/2009 Zz



Investor: Obec Brvniste

Brvniste

01812
Akcia: obecny urad Brvniste okr. Pov. Bystrica
Diel : E-1 Elektroin§talacia

Technicka Sprava

Elektroinstalacia

Zodpovedny projektant: Jozef Hlobik
Vypracoval : Jozef Hlobik
Cislo osvedgenia: 0065-1ZA 2014 EZ RT E2A




