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LEGENDA MIESTNOSTI

&M |UCEL miesTnosTT | P L(?n‘i')“‘ PODLAHA
S.01 |Schodisko 12.797 keramicka dlazba
S.02 |Sklad 13.267 keramicka dlazba
S.03 |Sklad 51.356 keramicka dlazba
S.04 |Sklad 06.670 keramicka dlazba
S.05 |Sklad 09.338 keramicka dlazba
S.06 |Kotolia 16.830 keramicka dlazba
UZITKOVAPLOCHA | 110.057
LEGENDA

JESTVUJUCA KANALIZACIA
JESTVUJUCI ROZVOD SV

TN JESTVUJUCA TL.NADOBA DOM.VODARNE

JESTVUJUCE DAVK.CERPADLO a ZASOBNIK CHLORNANU

OV NAVRHOVANY OHRIEVAC TV na baze TEPELNEHO CERPADLA 80l
priemerny tepel.vjkon — 0,95KW
priemerna spotreba el.energie — 0,31KW
pouZitelny objem TV 40C — 113l
vstavand el.$pirdla

@ STOPACIE VEDENIE VODY

LEGENDA MATERIALOV

—VODOVOD-viacvrstvove potrubie PEx, ALPEx

— v zemi potrubie HDPE 100 PN10

—KANALIZACIA—0Odpady a pripojovacie potrubia PVC syst.HT
—v zemi PVC kanadliza¢ne hrdlované

POZNAMKY
—~ROZMERY NAVRHOVANYCH POTRUBI MERAT a PRISP6SOBOVAT PRIAMO NA STAVBE

—PRI ULADANI POTRUBI DO ZEME v hl.1,50 m a viac JE NUTNE VYKOP OPATRIT PRILOZNYM PAZENIM

- 1,2kW

NAVRHOVANY ROZVOD SV
NAVRHOVANY ROZVOD TV

—ZASADNE ZMENY NAVRHU KONZULTOVAT s PROJEKTANTOM
—PRI PRACACH JE NUTNE DODRZIAVAT USTANOVANIA VYROBCOV, BEZPECNOSTNE PREDPISY a PLATNE NORMY

PROJEKT:

OBECNY URAD - BRVNISTE,
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU

INVESTOR:

Obec Brvniste,

Obecny drad, €. 390, 018 12 Brvniste

TECHNICKA 1Z0LACIA: PRE SV POLYETYLEN.TRUBICE hr.9mm
PRE TV POLYETYLEN.TRUBICE hr.13mm

PROFESIA:

ZDRAVOTECHNIKA

AUTOR:

ING. MATEJ KUREK
ING. MARTINA MARTEEIKOVA

NAZOV VYKRESU:

PODORYS SUTERENU - NOVY STAV

Z0DP. PROJEKTANT:

ANNA KORENIKOVA

PARE:

POCET Ak: MIERKA:
3xAL 1:50
DATUM: STUPEN: VYKRES €.
03/201% RP 01




