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1. UVOD

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie riesi znizenie energetickej narocnosti objektu
obecného dradu v Brvnisti. Objekt je posudzovany z hfadiska protipoZiarnej bezpecnosti
v zmysle vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
poZiarnu bezpec&nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov — vyhl. MV
SR ¢&. 225/2012 Z. z. (dalej len vyhl. 94/2004 Z. z.), v nadvaznosti na STN 73 0834 - poZiarna
bezpecnost stavieb, zmeny stavieb, v zneni neskorSich predpisov; STN 73 0802:2010 —
poziarna bezpecnost stavieb, spolo¢né ustanovenia, v zneni neskorSich predpisov.

Dodatocné zateplenie stavieb kontaktnym zatepfovacim systémom je v zmysle STN 73 0834

zmenou stavby skupiny Il. a rieSi sa v zmysle STN 73 0802/Z2: 2015.

2. SITUOVANIE

Posudzovany objekt sa nachadza v Brvnisti, katastralne Uzemie Povazska Bystrica, parc. €. 1.

Situovanie objektu je znazornené v situacnom vykrese €. 1.

3. KONSTRUK CNE RIESENIE

Posudzovany objekt je 3-podlazny s dvoma nadzemnymi poZiarnymi podlaziami a jednym
podzemnym podlazim. Objekt je podpivniCeny. Z hladiska PO podlfa STN 73 0802, ¢l. 3.1.6, je
poZiarna vySka nadzemnej Casti 3,00 metre. Z hladiska PO, podla STN 73 0802, ¢l. 11.1, je
pocet podlazi n,, = 2. Z hfadiska PO podla STN 73 0802, ¢l. 3.1.6, je poziarna vySka
podzemnej Casti 2,70 metra. Z hladiska PO, podla STN 73 0802, ¢l. 11.1, je pocCet podlazi npp
=1.

V objekte nedoch&dza ku zmene vyuZitia ani ku stavenym Upravam, ktoré by vyZadovali nové
protipoziarne opatrenia. Na 1. NP sa nachadzaju skladové priestory ana 1. NP a2. NP sa

nachadzaju priestory obecného Gradu.

4. STAVEBNE RIESENIE — ZATEPLENIE OBJEKTU

Vnatorné nosné aj nenosné steny zostavaju nezmenené. Obvodové nosné konStrukcie su
jestvujace z muriva hr. 420 mm, nosné konstrukcie a nenosné konStrukcie objektu su jestvujuce

z muriva hr. 420 — 80 mm.
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Vodorovné nosné konsStrukcie su jestvujuce Zelezobeténové. Okna su navrhované plastove
s izolaénym trojsklom, rozmery otvorov zostavaju nezmenené. Vstupné dvere do objektu su
navrhované plastové, rozmer otvoru zostava nezmeneny, nemeni sa ani pocet Unikovych

pruhov na unikovej ceste na volné priestranstvo.

Tepelnoizola éné kontaktné systémy s tepelnou izolaciou z mineral nej viny s reakciou na
ohen najviac A2-s1, dO maju ma t triedu reakcie na ohe n aspon A2-s1, dO.

Tepelnoizola éné kontaktné systémy s tepelnou izolaciou z penovéh 0 polystyrénu alebo
extrudovaného polystyrénu s triedou reakcie na ohe n aspon E maju triedu reakcie na

ohen aspon B-s1, dO.

Fasada objektu bude zateplend kontaktnym zateplovacim systémom z mineralnej viny hr. 150
mm + fasadna omietka.

Ostenia a nadprazia budu zateplené kontaktnym zatepfovacim systémom z mineralnej viny hr.
20 - 30 mm + fasadna omietka.

Sokel objektu do vySky 600 mm od terénu je navrhovany zateplit tepelnou izolaciou
Z polystyrénu — Styrodur hr. 100 mm s pouzitim soklovej zabrany od vySky 600 mm minimalnej
vySky 200 mm.

Nad soklom vo vySke od 600 mm do 1000 mm je navrhované zateplenie z tepelnej izolacie
z mineralnej viny hr. 100 mm.

Zateplenie stropu na 1. PP je navrhované s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 2100 mm.
Zateplenie vodorovnej konstrukcie nad 2. NP je navrhované z tepelnej izolacie z mineralnej viny
hr. 2x 180 mm.

V zmysle €l. 6.2.7.5.1 STN 730802/Z2 na tepelnoizola ény kontaktny systém triedy reakcie
na ohen aspon A2-sl, dO na nehor Favej obvodovej stene nie su  dalSie pozZiadavky

poziarnej bezpe €nosti stavieb.

V zmysle €l. 6.2.7.7.6 STN 73 0802/Z2 v styku s terénom najviac do vysSky 600 mm sa navrhuje
tepelna izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na oher aspon E v tepelnoizolaénom kontaktnom

systéme triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO.
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Detaily a technologiu prevedenia vyhotovit podla technickych listov fasadneho systému.

Farebné rieSenie uréi investor.

V posudzovanom objekte su navrhované nové zvody bleskozvodu.

V zmysle €l. 5.30 STN 73 2901 bleskozvod sa musi navrhnut podfa technickej normy. Na
zhotovovanie tepelnoizolacného kontaktného systému v oblasti bleskozvodu sa pozaduje
pouzit' tepelnd izolaciu aspon s triedou reakcie na ohefi A2 v kontaktnom tepelnoizolatnom
systéme aspon A2-sl, d0. Zvisly pas tepelnej izolacie s triedou reakcie na oheri A2 ma
presahovat bleskozvod vedeny v ochrannej rarke na obidve strany aspon 200 mm. Uvedena
pozZiadavka plati aj na bleskozvod, ak je vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100 mm. V zmysle ¢l. 6.2.7.9.3 STN 73 0802/z22: 2015 na
zhotovenie tepelnoizolacného kontaktného systému okolo elektrickych, plynovych ainych
rozvodov a inStalacii sa navrhuje tepelnoizolacny kontakiny systém triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1, dO.

5. URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Stavebné Upravy nezvysSuju poziarne riziko jednotlivych poziarnych usekov. Velkosti stavebnych

otvorov sa nemenia.

6. TECHNICKE PODMIENKY PROTIPOZIARNEJ BEZPE ENOSTI
KONSTRUKCII

PoZiarne deliace, obvodové ani nosné konstrukcie sa v objekte nemenia.

7. EVAKUACIA A UNIK 0SOB

Evakuacné cesty v objekte sa nemenia. Ich dizka a Sirka zostava pdvodna. Osoby, ktoré
unikaju z jednotlivych budov, nesmua byt ohrozené pripadnym odkvapkavanim a odpadavanim

jednotlivych komponentov konstrukcie dodatoéného zateplenia.

8. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Povodna odstupova vzdialenost sa nemeni, ale je potrebné prepocitat odstupovu vzdialenost

vzhladom na nebezpec€enstvo padania stavebnych konstrukcii. V zmysle ¢&l. 6.2.7.12.8 STN 73
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0802/Z2 pri ureni odstupovej vzdialenosti v zmysle ¢l. 8.4.5 STN 73 0802 sa za celkovu vySku
stavby h. povaZzuje najvySSia Uroven uloZenia tepelnoizolatného systému s triedou reakcie na
ohen asporn B-sl1, dO0. Nakolko je objekt navrhovany zateplit tepelnou izolaciou z mineralnej
viny, nie je potrebné posudzovat odstupova vzdialenost.

Odstupova vzdialenost posudzovanej stavby nezasahuje do susedného objektu a ani

predpokladana odstupové vzdialenost okolitych stavieb nezasahuje do posudzovanej stavby.

9. PRIJAZDY A PRISTUPY

V zmysle ¢l. 10.2.1.2 STN 73 0802 za postacujucu pristupovld komunikaciu sa povazuje
spevnend pozemna komunikécia najmenej 300 cm Siroka (do Sirky sa nezapocitava parkovaci
pruh) a musi byt navrhnuta na zatazenie najmenej 80 kN najviac zatazenou napravou
hasi¢ského vozidla. Komunikacia, t. j. asfaltova cesta pred objektom je povazovana za
pristupovi komunikéaciu k objektu, tieto podmienky spifa. Pristupova komunikécia musi byt
vyhotovena aspon ako obsluzna miestna komunikacia podla STN 73 6110. Tieto komunikacie

slizia na prijazd jednotiek HaZZ ku objektu.

10. VYBAVENIE STAVBY POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIA MI

Voda na hasenie poziarov

Potreba vody zostava povodna, nakolko sa nemenila velkost poziarnych Usekov ani poziarne
zatazZenie (UCel miestnosti sa nemeni).

Potrebu poziarnej vody a poziadavky na zabezpecenie poziarnej vody stanovuje STN 92 0400,
vyhl. MV SR &. 699/2004 Z. z. V objekte sa nachadza existujici vnatorny hydrant C52 s dizkou
hadice 20 metrov.

Pre PU objektu je stanovena potreba poziarnej vody podfa tab. 2 uvedenej normy na Q = 7,5
/s, DN 80 pre dany PU.

Potreba vonkajSej vody je bez zmeny anie je potreb né posudenie vzh Fadom na

zateplenie objektu.

11. PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

Pre stavbu sa nenavrhuju Ziadne dalSie hasiace pristroje. Vybavenie objektu prenosnymi
hasiacimi pristrojmi stanovuje STN 92 0202-1.
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Stanovisko k hasiacemu pristroju musi by ¢ oznaéené zna ¢kou:

2

Vzor znacky

12. ZAVER

Projektova dokumentécia protipoZziarnej bezpecnosti stavieb je vypracovana v zmysle platnych
zakonov, vyhlasok a STN a EN z oboru ochrany pred poziarmi, platnych v dobe spracovania.
Projektova dokumentacia pozostava ztechnickej spravy a vykresovych priloh, ktoré su jej
neoddelitefnou sucastou. Poziadavky vyplyvajuce zo spracovania tejto technickej spravy musia
byt zapracované do projektovej dokumentacie jednotlivych profesii. Pripadné zmeny na
stavebnom vyhotoveni, dispozi€nom rieSeni, Ucele vyuzitia stavby alebo jej jednotlivych Casti
oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatelom projektu, prip. so Specialistom poziarnej

ochrany a rieSit ako zmenu tohto projektu.
v Lukach, 14. marec 2017

Vypracoval : Ing. Miroslav SULIK

Specialista poZiarnej ochrany
reg. Cislo 50/2013




