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1 Uvod

Projektova dokumentécia Cast’ statika, riesi po statickej stranke obnovu jestvujiceho
objektu — Obecného uradu nachédzajiceho sa v obci BrvniSte. Jednd sa o zateplenie
obvodového plasta objektu vramci ktorého sa uvazuje s vymenou vyplni otvorov,
zateplenie stropu suterénu ako aj zateplenie posledného stropu neobyvaného podstresia.
V exteriéri pride aj k uprave vonkajSieho chodnika s vytvorenim nového schodiska a rampy
pre mozny vstup imobilnych.

2 Podklady

Podklady k spracovanlu projektovej dokumentacie statiky:
projekt Casti architektura

* fotodokumentacia, obhliadka
* technické podklady k realizécii zateplenia fasady KZS
*

normy:
- STN 73 0035 ZataZenie stavebnych konStrukeii —
= STN EN 1991-1-1... vSeobecné zatazenia — vv + Uz
= STN EN 1991-1-3...vSeobecné zat'azenia - snch
= STN EN 1991-1-4...v§eobecné zat'aZenia - vietor

3 Popis nosnej konstrukcie

Celkovy objekt obecné tradu sa skladad z Casti: objektu kultirneho domu a objektu
obecného uradu. Objekt kultirneho domu, nie je predmetom a ani sucast’ou tohto projektu.

Objekt Obecného uradu

Sa sklada z cCiastoéného suterénu, dvoch nadzemnych podlazi a neobytného
podkrovia. Celkové podorysné rozmery objektu obecného uradu su 19,1*11,6m. Nosny
systém je murovany - pozdizny vkombinacii s poloprefabrikovanymi stropnymi
konStrukciami. Nosné obvodové objektu st hr. 420mm z tehlového muriva pevnosti
nezistenej, vnutorné¢ hr. 550mm ztehlového muriva, pevnosti nezistenej. Stropné
konStrukcie pozostavaju s poloprefabrikovanych zb panelov hribky 200mm na ktorych st
aplikované podlahové vrstvy, posledny strop je zhora opatreny Skvarobetonom hr. 100mm.
Stresna konStrukcia nad celou ¢astou pddorysu posledného podlazia je zrealizovana ako
Sikma krov, valbovéa drevena konStrukcia na ktorej je uloZzena plechova krytina. Tuhost




ZnizZenie energetickej narocnosti objektu Obecny urad Brvniste
Obecny urad Brvniste ¢. 390

Obec Brvniste, Obecny urad, ¢. 390, 018 12 Brvniste

Staticky posudok

stavby je zabezpecena monolitickymi vencami a prievlakmi, ktoré prebiehaji po obvode
a vo vnatornych moduloch stien objektu na jednotlivych Grovniach.

4 Zat'azenie konstrukcii
4a Zat'azenie na steny

Vsetky prvky zateplovacieho systému v¢itane kotvenia musia bezpecne vzdorovat
ucinkom zat'azenia podla. Rozhodujucim zat'azenim pre zateplovaci systém je zatazenie
vetrom - sanie.

Zat'azenie vetrom na steny budovy — STN EN 1991-1-4 — vid’ priloha

Zat'azenie vetrom /sanie/: podl’a STN EN 1991-1-4 na POZDLZNE
PRIECNE STENY a narozia budovy:

Stena budovy - pasmo ,,B*“ v strednej Casti steny:

Prevadzkové (normové) zat’azenie vetrom na plochu: wy=-0,53 kN/m2

Extrémne (vypoctové) zat'azenie vetrom na plochu:wy = - 0,53*1,50 =- 0,80 kN/m?2

w7

Narozie budovy - pasmo ,,A“ Sirka (e/5) = 3,80m / 4,80m
Prevadzkové (normové) zat'aZzenie vetrom na narozie: wy,=-0,79 KN/m?

Extrémne (vypoctové) zataZenie vetrom na narozie: wq=-0,79*1,50=-1,19 kN/m2

Poloha pasma ,,A* — vid’ prilohu
5 Navrhované rieSenie
Obvodovy plast’:

Steny objektu budl zateplené kontaktnym zatepl'ovacim systémom s izolantom.
Tepelna izolacia nadzemnej Casti je z dosiek mineralnej viny hr. 150mm. Ostenia otvorov
sa navrhuje zateplit’ izolantom z dosiek mineralnej viny. Zateplenie spodnej Casti a sokla je
navrhnuté z tepelnej izolacie XPS hr. 100mm.

Pred samotnym zateplenim je nevyhnutné odstranit’ poruchy obvodového plasta —
nesudrznd omietka, obnazend vystuz. Kotvenie zateplovacieho systému musi byt
realizované podl'a technologického predpisu.

Pri pouziti zatepl'ovacieho systému (technicko-konstrukéné detaily a podrobnosti su
uvedené v prislusnej Casti projektovej dokumentacie architektonicko-stavebného rieSenia),
je potrebné presne dodrzat’ technologicky postup prac, volbu konstrukénych cCasti systému
podla prislusnych technickych listov a technologickych postupov a doporuceni vyrobcu
systéemu!

Kontaktny systém zateplenia je kotveny pomocou hmozdiniek /kotiev/ do
podkladového materialu obvodovej konstrukcie. Pouzity systém kotiev musi byt’ v sulade s
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Eurépskym technickym osvedCenim ETA a skasané podla metodiky ETAG 014 pre
kategorie pouzitia podkladu nasledovne:

A — beton (prosty, vystuzeny)

B — murivo z plnej tehly alebo kameiia

C —murivo alebo dielce z dutych tehél , tehlové bloky alebo tvarnice
D - murivo alebo dielce z betonu z pérovitého kameniva

E — murivo a dielce autoklavového porobetonu

Kazdy uvedeny stavebny materidl obvodového plasta ma Specifické vlastnosti z
hl'adiska kotvenia. Toto treba zohl'adnit’ pri navrhu typu kotiev a ich dlzky!

Je nutné dodrzat’ nasledujice body:

. Zateplovaci kontaktny systém je mozné pouzit na podklade, ktory musi
byt suchy, pevny, zbaveny necistot a vol'ne oddelitelnych Castic a musi byt tiez
dostatoéne rovny. Staré zvetrané Gasti je potrebné otict, vyduté Gasti odstranit’ a
vyspravit’ a pripadne ocistit’.

. Kotvenie tepelnoizolaénych dosiek sa vykond do obvodového plasta. Je nutné
podla ETAG 014 na stavbe vykonat’ skiSku unosnosti kotiev v tahu.

Vypocitat’ Nrk a na zdklade dosiahnutych hodnét vypocitat’ pocet kotiev na m? v

zavislosti od pouzitia kotiev /volna plocha fasady alebo narozia/ v zmysle
zatazenia uvedeného na predchadzajicej strane.

. Mechanické kotvenie kontaktnych systémov tepelnej izoldcie pomocou hmozdiniek
zavisi od kvality stavebného podkladu, hmotnosti celého systému a vysky
objektu. Vyznam dodatocného kotvenia je ochrana kontaktnej fasady pred
zatazenim od vetra. Preto je nutné presne dodrzat prislusné predpisy dané
vyrobcom zateplovacieho systému. V zdsade je nutné dodrzat’ minimélny pocet
prvkov kotvenia ktory je uvedeny v technickej dokumentacii vyrobcu. V pripade
napr. pre systém

Ejotherm je to 6 ks/m? v polia 8-14ks/m? v okrajovom pasme /narozi/ a v hornom
podlazi.

. Na rohoch a narozi budovy (vzdialenost ,, e od okraja budovy — pozri prilohu)
sa musi kotvenie zhustit' (vid. uvedené zatazenie vetrom, prislusné predpisy
vyrobcu a bod vyssie)

. Pred zapocéatim prac je nutné vykonat" skisky hmozZdiniek na ich
vytrhnutie!!! Tuto hodnotu unosnosti vSak treba eSte ponizit minimdlnym
stupiiom spol’ahlivosti n = 2. Doporucuje sa vSak stupeii spol'ahlivostin = 3.

. Taktiez sa musi presne dodrzat’ rozmiestnenie a plosna konfiguracia kotvenia
podla prislusného predpisu vyrobcu.
. Musi sa taktiez presne dodrzat minimalna kotevna dlzka hmozdinky v

zdkladom materidly obvodového plasta podla prislusnych predpisov od vyrobcu.
Minimélna hibka osadenia hmozdinky do plnej tehly 60mm, do dutinovej tehly
a porobetonu (plynosilikatu) je 60mm, do beténu 45mm. Pri vybere dizky kotvy je
treba pocitat’ aj s pripadnou nerovnostou podkladu a s hribkou omietky. U Z. b.
konstrukciach napr. /preklady, vence/ musia byt kotvy dlhSie o hriibku zateplenia.

. Kazdy vyrobca kotiev, musi mat’ vo svojom certifikate ETA podla ETAG 014
oznacenie do ktorych tried podkladov je dané kotva urcena. Toto oznacCenie musi
byt ako na kotve tak aj na baleni.
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Z hladiska pritazenia a dodatocného zat'azenia konstrukcie obvodového plésta,
nie je vlastna tiaz zateplovacieho systému vyznamna. Zat'azenie vlastnou hmotnostou
KZS je prenasSané Smykovou pevnostou izolantu a lepiacim tmelom na podklad. Preto
musi mat’ podklad dostato¢nti pevnost’.

Stcast’ou zateplenia je aj vymena vyplni otvorov na obvodovych stenach.

Realizéaciu zateplenia obvodového plasta moze vykondvat firma s oprdvnenim na
tieto prace a to pod vedenim odborne spdsobilého pracovnika.

Je nutné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pri montdzi a demontazi leSenia a
samotnej realizécii zateplenia.

Pri realizécii zateplenia fasady objektu neddjde k zasahom do hlavnych nosnych
konstrukcii objektu. Prace pri vitani otvorov pre hmozdinky do nosnych medziokennych
pilierov ako aj osadzanie novych okien a dveri do tychto pilierov realizovat so
zvySenou opatrnost'ou tak, aby nedosSlo k vyburaniu alebo poskodeniu ¢asti nosnych
pilierov!

Zateplenie posledného stropu podlazia:

Povodné zloZenie stropu posledného podlazia zostavaju a doplnia sa nové vrstvy v
zlozeni — parozabrana, mineralna vina o celkovej hribke 360mm v kombinacii

s drevenym roStom 40/360. Na rost sa osadia OSB dosky hr. 18mm. Aplikaciou tychto
vrstiev sa zat'aZenie na poslednom strope meni len v pripustnej miere. Pred samotnym
nanesenym d’al§ich vrstiev a zateplenia je nevyhnutné upravit’ podklad pévodnych
vrstiev, popripade opravit’ pripadné systémové poruchy stropnej konstrukcie (odstranenie
poskodeného muriva, oprava vencov, oplechovanie, atd’.)

Zateplenie stropu suterénu

Stropna konstrukcia nad suterénom sa zo strany suterénu navrhuje zateplit’ a to pomocou
izolacie - lamiel z mineralnej viny hr. 100mm. Aplikéciou tychto vrstiev sa zat'azenie na
strope nad suterénom meni len v pripustnej miere. Pred samotnym nanesenym d’alSich
vrstiev a zateplenia je nevyhnutné upravit’ podklad pdvodnych vrstiev, popripade opravit’
pripadné systémové poruchy stropnej konstrukcie.

Vymena vyplni otvorov:

V rdmci zateplenia sa uvazuje aj s vymenou vyplni otvorov na fasade kde povodné
okenné a dverné konstrukcie sa asanuju, a nahradia novymi oknami a dverami z plastu.

Konstrukcia rampy:

Cast’ jestvujiiceho chodnika v mieste na rozhrani budov obecného tradu
a kultirneho domu sa asanuje. Na pdvodnom mieste sa vytvori nové schodiskové rameno
snovou rampou pre imobilnych vtvare ,L“. KonStrukcia pozostava s obvodovych
zakladovych pasov do nezamrznej hibky na ktorych bude lezat’ konstrukcia rampy — Zb
doska hr. 150mm.
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6 Zaver

PretoZe nebolo mozné zistit’ presne skladbu a kvalitu jednotlivych konstrukceii, len
vizudlnou obhliadkou a fyzickym zameranim obnazenych casti konstrukcie je nutné pred
zapocatim prac realizovat’ skusky hmozdiniek na ich vytrhnutie a prepocet tnosnosti.

V pripade, Ze bude zisteny stav konStrukcie iny, ako je uvedeny v
tomto posudku, respektive iny, nez aky mohol byt pozorovany a zisteny, alebo
ak dojde k mechanickym, technickym alebo inym poruchiam a defektom nosnej
konStrukcie je nutné privolat’ statika, aby zhodnotil a pripadne navrhol opatrenia
na ich odstranenie.

Pri dodrzani vSetkych technologickych postupov a predpisov je moZné
realizovat’ uvedené stavebné upravy. Tieto nepriaznivo neovplyvnia nosnu
konstrukciu z hPadiska mechanickej odolnosti a tvarovej stability.

7 Dolezité upozornenie

Priebeh stavebnych prac musi byt vykonévany pod dohl'adom stavebného dozoru
a taktiez pod autorskym dozorom projektanta.

Akékol'vek zmeny oproti odsuhlasenej PD je nutné konzultovat’ a schvalit
projektantom. Svojvol'né zmeny a Upravy konstrukcii su nepripustné.

Pri realiza¢nych pracach je nutné dodrziavat’ vSetky platné zdkony, vyhlasky,
predpisy a nariadenia o bezpecnosti pri praci, najma vSak bezpecnost prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. S platnostou od 1. oktobra 1990 bola
SUBP a SBU vydana vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach. Tato vyhlaska plati pre pripravu, vykonavanie
stavebnych, montaznych a udrziavacich prac s nimi suvisiacimi a vzt'ahuje sa na vsetky
pravnické a fyzické osoby, vykonavajuce dodavatel'skym spdsobom stavebné prace a ich
pracovnikov.

Pri stavbe budu dodrzané vSeobecné technické poziadavky na uskutocnovanie
stavieb podla
§43d a §48 - §52 stavebného zdkona, prislusné technické normy, hygienické,
protipoziarne, bezpecnostné normy a prislusné ustanovenia vyhlasky cislo 532/2002
Zbierky zakonov.

Pri uskuto¢novani stavebnych prac sa budi dodrziavat’ predpisy tykajlce sa
bezpecnosti prace a technickych zariadeni a ochrany zdravia oséb na stavenisku.
Stavenisko musi spifiat’ ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zakona.

Bezpecnost’ prace bude v stilade s nasledujicimi zdkonmi a vyhlaskami:

- Zakon NR SR ¢islo 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

- Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

- d’alej nariadenia vlady SR: ¢.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z. a 1.

- vyhlagka SUBP €. 374/1990 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach.
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8 Prilohy
e Pddorys, rez a pohl'ad objektu 3A4
e Zatazenie vetrom na steny budovy — STN EN 1991-1-4 2A4
e Poloha pasma ,,A“ — steny 1A4

Bratislava, marec 2017 Vypracoval: Ing. Rébert KARETKA
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ZataZenie vetrom podla STN EN 1991-1-4/NA

Vertikalne steny - zataZenie 1

vyska budovy h (m) 12.00 e 19.10
$irka budovy d(m) 40.00 0.2e 3.82
dizka budovy b (m) 19.10 0.8e 15.28
anruarticritalrid
rychlost vetra podla (m/s) 24 e/2 9.55
nhr NR1
nadmorska vyska n. m. (m) 360
zakladna rychlost
Y (m/s) 24
vetra
referem":né V\’/éka peaon d & = b oalebho 2h, Kloré je mensie
(m) 12.00 o ’ — !
bUdOVy ' b Fozmer napriet: Emery vetrs
‘ Pohfad prie <d
Kategdria terénu KT KT3 v T
vietor \‘ o . elor !.r-, B c h
e _l//. T
parameter terénu zo (m) 0.300 e .
— . h
. . ! ______ e u‘l wiesor IA B
parameter terénu zmin (m) 5.00 Pohfad —
/I “ L P
sucinitel terénu kr (-) 0.22 Pahlad priez d Pahlad prie = 5d
. | T . 1T
wietor A B | h wistor A | h
| ) |
sucinitel drsnosti cr (z max) 0.79 Z 7 R Geeirs T
== L T dears __j - - _ — —
e T
A T~ T T
sucinitel orografie co (z max) 1.00 . | — | . - - |h
wete' . A | B l e | A [ |
tredna rychlost ety
strednd rychlos Vi max (m/s) 19.07 = - T > S T
vetra
int it
in enz-| a Iv (z max) 027
turbolencie max
Spickovy tlak vetra | gp(z max) (kPa) 0.66

Sucinitel'e vonkajsieho tlaku a vysledné tlaky pri vertikalnych stenach

Cpe,10 We,10 Cpe,1 We,1

(kPa) (kPa)

A -1.20 -0.79 -1.40 -0.92
B -0.80 -0.53 -1.10 -0.72
C -0.50 -0.33 -0.50 -0.33
D 0.71 0.47 1.00 0.66
E -0.31 -0.21 -0.31 -0.21




ZataZenie vetrom podla STN EN 1991-1-4/NA

Vertikalne steny - zatazenie 2

vyska budovy h (m) 12.00 e 24.00
$irka budovy d(m) 19.10 0.2e 4.80
dizka budovy b (m) 40.00 0.8e 19.20
anruarticritalrid
rychlost vetra podla (m/s) 24 e/2 12.00
nhr NR1
nadmorska vyska n. m. (m) 360
zakladna rychlost
Y (m/s) 24
vetra
referenénd vyska Presonys d & = b sisbo 2N, Kioré j& mensie
(m) 12.00 i — — !
bUdOVy ' b Fozmer napriet: Emery vetrs
‘ Pohfad prie <d
Kategdria terénu KT KT3 v T
vietor \‘ o . elor !.r-, B c h
_// . _l//. A
parameter terénu zo (m) 0.300 e .
— T "
5 ; L JU Pohlad = —--— 4 viesor | A B c -ll
parameter terénu zmin (m) 5.00 Pohad vewr, l
/I “ L P
sucinitel terénu kr (-) 0.22 Pahlad priez d Pahlad prie = 5d
. | T . 1T
wietor A B | h wistor A | h
| ) |
sucinitel drsnosti cr (z max) 0.79 Z - R T T
== L —= dearS __j - - £ — —
N
e T
A T~ T T
sucinitel orografie co (z max) 1.00 . | — | . - - |h
wete' . A | B \‘ l e | A [ |
tredna rychlost ety
strednd rychlos Vi max (m/s) 19.07 = - T > A A
vetra
int it
in enz_| a Iv (z max) 027
turbolencie max
Spickovy tlak vetra | gp(z max) (kPa) 0.66

Sucinitel'e vonkajsieho tlaku a vysledné tlaky pri vertikalnych stenach

Cpe,10 We,10 Cpe,1 We,1

(kPa) (kPa)

A -1.20 -0.79 -1.40 -0.92
B -0.80 -0.53 -1.10 -0.72
C -0.50 -0.33 -0.50 -0.33
D 0.75 0.49 1.00 0.66
E -0.40 -0.26 -0.40 -0.26




POLOHA PASMA "A"

pasmo "A"

pasmo "A"

L=3,8m L=3,8m
pasmo "A" pasmo "A"
L __———— ]}
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L=3,8m L=3,8m
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