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1. ÚVODNÁ ČASŤ 

1.1. VŠEOBECNE 

Na žiadosť investora – Obec Brvnište, Obecný úrad, č. 390, 018 12 Brvnište -  

bola na základe stavebných podkladov spracovaná projektová dokumentácia (realizačný 

projekt) profesie ústredného vykurovania pre objekt – OBECNÝ ÚRAD – BRVNIŠTE.  

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zdroja tepla pre vykurovanie spolu 

s návrhom distribučného a odovzdávacieho systému  vykurovania. Systém vykurovania 

je teplovodný, s núteným obehom vykurovacej vody.  

Východiskové údaje pre spracovanie tepelno-technických výpočtov: 

 objekt sa nachádza v katastrálnom území Brvnište, okres Považská 

Bystrica, s vonkajšou výpočtovou teplotou θ
e
= -15 °C, 

 počet vykurovacích dní je 234, 

 priemerná vnútorná teplota θ
i
= 19 °C, 

 tepelno-technické vlastnosti konštrukcií zodpovedajú STN EN 73 0540, časť 

1 až 4. 

 výpočet projektovaného tepelného príkonu pre vykurovanie bol stanovený 

podľa STN EN 12 831. 

 

1.2. TECHNICKÉ PODKLADY 

Projekt je spracovaný v súlade so zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, vyhláškou MPSVaR č.508/2009 Z.z. na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích a plynových 

technologických zariadení a o odbornej spôsobilosti, ďalej normami STN EN 12828. Pri 

spracovaní dokumentácie bol použitý stavebný  projekt objektu. 

 
1.3. ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE VYKUROVANIE 

 Max potreba tepla za hodinu :  15,6 kW  

Potreba tepla na vykurovanie  

𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑟 =
𝜀

𝜂𝑜 . 𝜂𝑟

.
24. 𝑄𝑐 . 𝐷

(𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑒)
. 3,6.10−3 

𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑟 =
0,765

0,95.0,95
.

24.15,6.3580

(19 − (−15))
. 3,6 .10−3 

𝑸𝑽𝒀𝑻,𝒓 = 33,4 MWh.rok-1 = 120,3 GJ.rok-1 
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Celková potreba tepla 

𝑄𝐶𝐸𝐿,𝑟 = 𝑄𝑉𝑌𝑇,𝑟 

𝑸𝑪𝑬𝑳,𝒓 = 33,4 MWh.rok-1 = 120,3 GJ.rok-1   

 
1.4 MONTÁŽNA ORGANIZÁCIA 

 Pre montáž kotolne musí mať prevádzkujúca organizácia oprávnenie pre 

odbornú spôsobilosť v zmysle vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích a plynových 

technologických zariadení a o odbornej spôsobilosti a normami STN EN 12828. 

 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

2.1 ZDROJ TEPLA PRE VYKUROVANIE 

Ako zdroj tepla pre vykurovanie je v predmetnom objekte navrhnutý nástenný 

plynový kondenzačný kotol. Navrhnutý zdroj tepla disponuje nasledujúcimi parametrami 

tepelného výkonu (podľa STN EN 677): 

- VYKUROVANIE:  1,9 až 19,0 kW,   Tv/Tr = 50/30 °C 

- VYKUROVANIE:  1,7 až 17,6 kW,  Tv/Tr = 80/60 °C 

Kotlové zariadenie je vybavené tlakovou expanznou nádobou o objeme 10 l, poistným 

ventilom s otváracím pretlakom 3 bary, vysoko efektívnym obehovým čerpadlom, 

poistnými a inými riadiacimi prvkami, ktoré sú predpísané platnými normami (havarijný 

termostat, protimrazová ochrana, systém kontroly komínového ťahu a pod.). 

 

2.2 ROZVOD VYKUROVANIA V TECHNICKEJ MIESTNOSTI 

Závesný plynový kondenzačný kotol bude inštalovaný na 1.PP v miestnosti 0.06 

(Kotolňa).    

Vykurovacia voda bude z kotla vedená prostredníctvom vstavaného obehového 

čerpadla cez hydro cyklónový a magnetický filter do distribučného a následne do 

odovzdávacieho systému vykurovania (doskové vykurovacie telesá). 

Navrhnutý distribučný systém vykurovania pozostáva z medených rúr a fitingov 

kruhového prierezu spájané na „tzv.“ tvrdú spájku. Trasovanie potrubí distribučného 

systému a dimenzie jednotlivých potrubí sú zrejmé z výkresovej časti projektovej 

dokumentácie. 
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Odvzdušnenie vykurovacej sústavy bude zabezpečené prostredníctvom 

integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu plynového kotla, manuálnymi 

odvzdušňovacími ventilmi vykurovacích telies a automatickými odvzdušňovacími ventilmi 

na najvyšších bodoch sústavy – umiestnenie odvzdušňovacích ventilov je zrejmý 

z výkresovej dokumentácie. 

 
2.3 ODOVZDÁVACÍ SYSTÉM 

Systém vykurovacích telies 

Navrhnutý odovzdávací systém vykurovacích telies je dimenzovaný pre teplotný 

spád vykurovacej vody 60/45°C. Odovzdávací systém pozostáva z vykurovacích telies 

– pravé alebo ľavé pripojenie a ďalších komponentov systému. 

Rozmery a umiestnenie vykurovacích telies sú zrejmé z výkresovej časti 

projektovej dokumentácie. 

 

3. ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE TECHNICKEJ MIESTNOSTI 

 Zabezpečovacie zariadenie vykurovacej sústavy je podľa STN EN 12 828 tlaková 

expanzná nádoba a poistný ventil. 

 

3.1. NÁVRH TLAKOVEJ EXPANZNEJ NÁDOBY 

Pre krytie teplotnej rozťažnosti vykurovacej vody predmetného vykurovacieho 

systému je k dispozícii integrovaná tlaková expanzná nádoba kondenzačného kotla 

o objeme 10 l a tlaková expanzná nádoba o objeme 18 l, pripojenie 3/4“.  

Spôsob zapojenia tlakovej expanznej nádoby je zrejmý z výkresovej časti 

projektovej dokumentácie – Schéma zapojenia. 

 

3.2. NÁVRH POISTNÉHO VENTILU 

Proti prekročeniu limitného prevádzkového tlaku (v dôsledku teplotnej 

rozťažnosti vykurovacej vody) bude vykurovací systém zabezpečený poistným 

ventilom s otváracím pretlakom 3 bary, ktorý je integrovanou súčasťou navrhovaného 

závesného plynového kondenzačného kotla.   
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4. REGULÁCIA 

Plynový kondenzačný kotol 

Tepelný výkon zdroja tepla bude regulovaný ekvitermickou reguláciou 

prostredníctvom snímača teploty vonkajšieho vzduchu, ktorý bude umiestnený na 

severnej fasáde predmetného objektu. Náročnosť inštalácie káblového snímača teploty 

v priestoroch predmetného objektu je možné eliminovať použitím bezdrôtového snímača 

teploty vonkajšieho vzduchu. 

Snímač koncentrácie CO 

V hornej časti steny (pod stropom) vedľa plynového kotla bude inštalované 

kontrolné zariadenia (snímač koncentrácie CO) za účelom bezpečnostného vypínania 

kotlových telies v prípade detekcie oxidu uhoľnatého.     

 

Systém vykurovacích telies 

Za účelom zníženia prevádzkových nákladov objektu so súčasným zvýšením 

užívateľsko-teplotného komfortu vykurovacie telesá budú zabezpečené 

termostatickými hlavicami, ktoré umožňujú individuálnu reguláciu teploty jednotlivých 

miestností. 

 

5. SKÚŠKY 

 Po skončení celej montáže zariadenia musia byť podľa STN EN 12828 prevedené 

skúšky tesnosti a prevádzkové skúšky. To znamená skúšky dilatačná a vykurovacie. 

Vykurovacia skúška sa musí prevádzať iba v zimnom období po dobu 72 hodín. Straty 

netesnosťami podľa STN EN 12828. 

 

6. TEPELNÉ IZOLÁCIE 

Všetky potrubia v kotolni, ktoré dopravujú médium teplejšie ako 40˚C, budú 

tepelne zaizolované. Týmto sa zabráni popáleniu obsluhy, znížia sa tepelné straty v 

rozvodoch a čiastočne sa obmedzí tepelné namáhanie priestoru kotolne. 

Potrubia pre vykurovanie budú izolované polyethylénovou tepelnou izoláciou pre 

potrubné rozvody : 

15 x 1,0 – hrúbka izolácie 20 mm 
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18 x 1,0 – hrúbka izolácie 20 mm 

22 x 1,0 – hrúbka izolácie 26 mm 

28 x 1,0 – hrúbka izolácie 30 mm 

35 x 1,5 – hrúbka izolácie 30 mm 

42 x 1,5 – hrúbka izolácie 30 mm 

 
 

7. POUŽITÁ LITERATÚRA 

STN 13 0072   Značenie potrubí 

STN 13 0074   Štítky pre značenie potrubí 

ON  13 0530    Uloženie potrubí 

ON 13 0550     Výpočtové hodnoty trubiek pre potrubie 

STN 07 0703  Plynové kotolne, 2002 

STN 07 5801  Horáky na plynné palivá, 1990 

STN 38 6405  Plynové zariadenia. Zásady prevádzky. 

STN 06 0320  Ohrievače úžitkovej vody, navrhovanie a projektovanie 

STN 73 4201  Navrhovanie komínov a dymovodov, 2002 

STN 73 4210  Zhotovenie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív, 

2002  

STN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb 

STN 92 0300  Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla. 

STN EN 303 – 3 Vykurovacie kotly. Časť 3: Vykurovacie kotly na plynné palivá 

určené na ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a 

horáka s ventilátorom. 2000 

STN EN 1443  Komíny. Všeobecné požiadavky. 2002 

STN EN 12828  Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných 

vykurovacích systémov. 2004 

STN EN 12828  vyhl. MPSVaR č.718/2002 Z.z. 
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     ................................. 

V Bratislave 03/2017                         Vypracoval: Ing. Dušan Orgoník, PhD. 


