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LEGENDA MATERIALOV

JESTVUIUCE KONSTRUKCIE

TEPELNA IZOLACIA - MIERALNA VLNA, hr. 150 mm, A=0,035 W/m.K
TEPELNA IZOLACIA - XPS, hr. 100 MM

TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA, hr. 2 x 180 mm, A=0,035 W/m.K
TEPELNA IZOLACIA - LAMELY Z MIN. VLNY, hr. 100 mm

STENA S1:

e VNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA
e JESTVUJUCE MURIVO Z CDMm TEHAL
e JESTVUJUCA VONKAJSIA OMIETKA

e LEPIACA STIERKA
e DOSKY Z MINERALNEJ VLNY, hr.150 MM, r0,035 w/mxk
e LEPIACA STIERKA + SKLOTEXTILNA SIETOVINA

e FASADNA OMIETKA

STRECHA St1:

. VNUTORNA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA
. STROPNE Z.B. PANELY HR.200MM
R SAKVAROBETON HR.100MM

. PAROZABRANA — — — —

. MINERALNA VLNA, HR.2 x180 MM/DREVENY ROST Z FOSIEN 360/40MM
. SEPARACNA FOLIA

. 0SB DOSKA, HR. 18 MM, SIRKA 1000 MM - POCHODZNA LAVICKA

POZNAMKA:

e JESTVUJUCE VETRACIE MRIEZKY A JESTVUJUCI BLESKOZVOD DEMONTOVAT (PO ZATEPLEN| OSADIT NASPAT)

o DEMONTOVAT JESTVUJUCE VONKAJSIE PARAPETY (PO ZATEPLENI BUDU OSADENE NOVE - VID VYPIS KLAMP. VYROBKOV)

e OCELOVY PRISTRESOK NAD ZASOBOVACIM VSTUPOM KULTURNEHO DOMU PRED ZATEPLENIM DEMONTOVAT, PO ZATEPLENI OSADIT NASP.
e ODSTRANIT JESTVUJUCE ZATEPLENIE OBJEKTU

e OPRAVIT POSKODENE VONK.OMIETKY SANACNOU MALTOU BAUMIT (SKARY VYCISTIT A VYPLNIT TRVALE PLASTICKYM TMELOM)

e PRED NANASANIM LEPIACEHO TMELU OCISTIT POVRCH OBVODOVYCH STIEN (MASTNOTY A

ZVETRALE KUSY POVRCHOVYCH UPRAV ODSTRANIT; SKONTROLOVAT ROVINNOST POVRCHOV)
e REALIZACIU ZATEPLENIA VYKONAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU PRE
ZATEPLOVACI SYSTEM
e STROP NAD VSTUPNYM ZAVETRIM ZATEPLIT ZO SPODNEJ STRANY DOSKAMI Z MIN.VATY, HR.100MM
e SOKEL V MIESTE, KDE NIE JE OKAPOVY CHODNIK ZAPUSTIT XPS 600 MM POD TEREN,
600 MM NAD TEREN XPS, 600-1000 MM MINERALNA VATA HR. 100 MM

PROJEKT: 0BECNY URAD - BRVNISTE,

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU

INVESTOR: v
Obec Brvniste,

Obecny Grad, ¢. 390, 018 12 Brvniste
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