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UVOD

Predlozeny diel ,,ZDRAVOTECHNIKA,, riesi vymenu zariad’ovacich predmetov a
novy vnutorny rozvod vody pre socidlne zariadenie budovy Obecného uradu v obci Brvniste
V ramci projektu zniZzenia energetickej naro¢nosti

Podklady k vypracovaniu :

- Stavebno-technicka obhliadka

- Vykresy stav. rieSenia objektu pre zniZenie energetickej naro¢nosti
- Udaje a poziadavky investora

Popis jestvujtceho stavu:

Zasobovanie vodou - Zariad’ovacie predmety st v su¢asnosti pripojené len na rozvod
studenej vody. Rozvod je cca 45- roény z pozinkovanych ocel'ovych rar. Zdrojom je vlastna
studiia s vodariiou v suteréne.

Odkanalizovanie je v sucasnosti kanalizaciou v podlahe prizemia . Potrubie je liatnové,
kameninové a PVC pripojovacie. Kanalizacia objektu je pripojena na verejnu splaskova
kanalizaciu v obci.

Navrhované technické rieSenie

Navrhuje sa zriadit’ priprava TV pre umyvadla v soc. zariadeni v I. a II. NP a drez

V kuchynke. Na pripravu TV bude inStalovany ohrieva¢ na baze tepelného ¢erpadla vzduch —
voda . Jedna sa o 80 1 zavesny zasobnik NUOS EVO, ktory bude umiestneny v technickej
miestnosti v suteréne objektu OU. S rozvodom TV navrhujeme zabudovat’ aj nové potrubie
SV, nakol’ko stiasny materidl je zastaraly a opotrebovany. InStalovanim nového rozvodu
vody je nutné€ menit’ aj vytokové armatury.

Zasobnik bude pripojeny na jestvujtci rozvod SV/ odbocka pre OU/ v miestnosti. Z tohto
miesta bude prevedeny stipacim potrubim rozvod SV a TV do I. a Il. NP. V podlaziach bude
voda vedena podlahou alebo murivom k jednotlivym zariadovacim predmetom.

Bilancia spotreby vody sa nemeni, nakol’ko sa jedna o rekonstrukciu pre pévodny pocet
zamestnancov . Zvysuje sa len komfort zavedenim rozvodu teplej vody.

Vypoétovy prietok v potrubi podl'a STN 73 6655 pre navrh dimenzie privodného potrubia
SVaTVv

Vychadza sa z odberu pre ostatné budovy:
Qds  vypoctovy prietok (1.s1)

Qi nominélny vytok jednotlivymi druhmi armatir (1.s™)
N pocet vytokovych armatar rovnakého druhu

Q=2 q xVnm=02xV8 =0,561/s



Pre hlavné potrubie je nutna dimenzia min.DN20, t.j. D25mm
Material vnatorného vodovodu- sietovany polyetylén —PE-x alebo ALPEX. Rozvody studenej

aj teplej vody budu izolované trubicami z penového polyetylénu.

Kanalizacia vnutorna — V navrhovanom rieSeni sa vnutorna kanalizacia nemeni. V rdmci
novych rozvodov vody mozu byt’ vymenené pripojovacie potrubia od zariad'ovacich
prdmetov.

Pripojovacie potrubia navrhujeme v celom rozsahu z rur odpadovych polypropylénovych,
systém HT. Doporucenou alternativou je potrubie WAVIN AS — mineralne zosilneny PP.
Systém obsahuje vSetky druhy tvaroviek a je kompatibilny s pdvodnymi materidlmi / liatina,
PVC HT.KG,PE/ pomocou prechodovych tvaroviek. Potrubie svojimi zvukovoizolaénymi
vlastnostami spliiuje normu DIN 4109-10, stupen ochrany III. Tepelna odolnost’ je 90°C
trvale.

Vytokové armatury a zariad’ovacie predmety.

Zariad’'ovacie predmety budt Standartnych typov, dostupnych na domécom trhu.

St navrhované zo stucasne platného katalogu vyrobcu JIKA.

Vsetky vytokové batérie k umyvadlam a drezu budu inStalované ako stojankové s pripojenim
cez rohové ventily.

Kupel'nové doplnky - drziak toaletného papiera, zasobnik papierovych uterakov, drziak WC
kefy, mydelnicky, susi¢ rik, budi predmetom vyberu investora a dodavatel’a stavby.
UPOZORNENIE: Potrubia vnutorného vodovodu a kanalizacie je nutné montovat’ s ohl'adom
na ostatné navrhované potrubia.(UK,Elektro)






