
Ide o objekt, ktorého stavebné a konštrukčné materiály sú horľavé. Ide o objekt s časťami drevenej konštrukcie, a elektroinštalácia sa prevedie v súlade
 s STN 33 2312, 33 2000-5-51 , 33 2000-4-482, 33 2000-4-42. Stavebný a konštrukčný materiál je drevo. čo je podľa STN 73 0823- horľavý materiál 
stupňa - C2 - stredne horľavý. Sadrokartón je podľa STN 73 0823 - horľavý materiál stupňa - B - ťažko horľavý.

Elektrický predmet na montáž do horľavých látok a na ne - je podľa STN 33 2312 - elektrický predmet, ktorý vyhovel predpísaným požiadavkám a skúške,
 a je označený príslušnou značkou. Odolnosť proti šíreniu plameňa - je vlastnosť materiálu, alebo predmetu zamedziť šíreniu plameňa mimo vymedzeného
 priestoru v stanovenom čase po jeho zapálení predpísanou metódou. Stupne horľavosti stavebných látok musí vydať ich výrobca na základe skúšky
 podľa STN 73 0862, vykonanej oprávnenou skúšobňou.

-Elektrické svietidlá montované na horľavý podklad, a do horľavej látky musia byt' na to vyrobené výrobcom a odskúšané oprávnenou skúšobňou, a náležité
 označené podľa STN 33 2312, svietidlá označené písmenom "F" v trojuholníku je možné montovať na horľavé látky, avšak nie do horľavej látky, inač sa 
svietidlá upevnia na nehorľavú tepelne izolačnú podložku hrúbky min. 5 mm v súlade s STN 33 2312, tab. 1., a tepelne izolovaná podložka bude prečnievať
 min. 30 mm okolo svietidla.

- Všetky navrhnuté káble CYKY (dvojitá izolácia ), ktoré sa budú používať  v objekte sú nehorľavé, a odolné voči šíreniu plameňa ( podľa STN 33 2000 -4-482
, čl. 482.2.2.4, a HO 405-1, a STN EN 50265), musia mar atest na odolnosť voči šíreniu požiaru (napr. káble CYKY od výrobcu Prysmian ).
- Elektrické káble montované na horľavý podklad a do horľavej látky, musia byt' uložené v nehorľavých samozhášacích trubkách, odolných proti šíreniu plameňa, 
v súlade s STN 33 2312, a STN 33 2000-4-482, a musia mať atest (napr. trubky FXP (HFXP) od výrobcu Dietzel univolt ).
- Elektroinštalačné krabice montované na horľavý podklad a do horľavej látky, musia byt' nehorľavé, samozhášacie a odolné proti šíreniu plameňa, a náležité
 označené podľa STN 33 2312, a musia mar atest.
- Elektroinštaláciu v objekte previesť podľa STN 33 2312, STN 33 2000-4--482, STN 33 2000-4-42, STN 73 0823.
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1.00 -Závetrie
1.01 -Zádverie
1.02 - Chodba
1.03 - Sklad
1.04 - Schodisko
1.05 - Chodba 
1.06 - Kuchynka
1.07 - Predsieň
1.09 - WC
1.8 Predsieň- 
1.10 - WC

Suterén Podkrovie

2.01 - Schodisko
2.02 - Kancelária
2.03 - Sobášna sieň
2.04 - Chodba
2.05 - Sklad
2.06 - Rozhlas
2.07 - Sklad
2.08 - Sklad
2.09 - Chodba
2.10 - Predsieň - WC ženy
2.11 - WC kabínka - ženy
2.12 - Predsieň - WC muži
2.13 - WC kabínka - muži
2.14 - Balkón

0.01 - Schodisko
0.02 - Sklad 
0.03 - Sklad 
0.04 - Sklad 
0.05 - Sklad 
0.06 - Ktoľňa ´´

Prízemie:

1.11 - Chodba
1.12 - Predsieň - WC muži
1.13 - WC kabínka - muži
1.14 - WC kabínka - muži
1.15 - Predsieň - WC ženy
1.16 - WC kabínka - ženy
1.17 - WC kabínka - ženy
1.18 - WC kabínka - ženy
1.19 - Zasadačka
1.20 - Elektrotrozvodňa
1.21 - Kancelária
1.22 - Kancelária
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