Legenda:

- Vnutorné silnopradové rozvody previest v sulade s STN 33 2000-5-52, 33 2130

VYPINAG &1 250V/10A, IP20 PRE MONTAZ POD OMIETKU - Pri kladeni vodi€ov, svietidiel a el. pristrojov na horlavy podklad, resp. do neho

dodrzat ustanovenia STN 33 2312

VYPINAC &5b  250V/10A, IP20 PRE MONTAZ POD OMIETKU - U vodiCov dodrzat farebné znacenie podla STN 34 7411
- Spinace osvetlenia ulozit vo vyske 1200-1400 mm od podlahy

VYPINAC 8.7 250V/10A, IP20 PRE MONTAZ POD OMIETKU

- Zasuvky v obytnych miestnostiach uloZit vo vySke 300-400mm od podlahy

- Nastenné zasuvky, zasuvky v umyv. priestoroch a pod kuch. linkou ulozit vo vySke 1200-1400mm

VYPINAC £.6 250V/10A, IP20 PRE MONTAZ POD OMIETKU

- Skupinu spinaCov, resp. zasuviek budu umiestnené v spolo¢nych ramc&ekoch / dvoj az Stvornasobné/

- VySku zasuvkovych vyvodov pre vstavané el. spotrebi¢e kuch. linky riesit podla dokumentacie
dodavatela kuch. linky
ZASUVKA JEDNODUCHA 1+N/PE 230V/16A, 1P20 PRE MONTAZ POD OMIETKU - Pri sibehu so slabopridovymi vedeniami dodrzat dovolené min. vzdialenosti medzi vedeniami

ROZVADZAC VSEOBECNE

Bodové LED svetla ulozene sadrokartéone 230V / IP 20

LED stropové svetla 230V / IP20

LED svietidlo pohybovym senzorom 230V IP 20

nudzové osvetlenie

Stvorita zasuvka 230V/16A v ramiku

PC zasuvka RJ45 do raméeku
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