JESTVUIUCE KONSTRUKCIE

TEPELNA IZOLACIA - MIERALNA VLNA, hr. 150 mm,
TEPELNA IZOLACIA - XPS, hr. 100 MM

TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA, hr. 2 x 180 mm,
TEPELNA IZOLACIA - LAMELY Z MIN. VLNY, hr. 100 mm
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poziarna vySka podzemnej Casti stavby 2,70 metra
AUTOR PROJEKTU: Ing. Matej Kurek . N
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  Ing. Miroslav m‘%\\\;\j (xS _uv—.O_CW_”OU S.I.0.
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Sfik \ ‘
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INVESTOR: / DATUM: CISLO PARE:
Obec Brvniste, Obecny urad, €. 390, 018 12 Brvniste 03/2017
OCEL:
NAZOV A MIESTO STAVBY: DSP
Obecny urad - Brniste, ZniZenie energetickej PROFESIA:
naro¢nosti objektu _ PBS
Katastralne uzemie Brviste, parc. €. 1 o.N?}NvM_MN\Mo.:
OBJEKT: SO 01— Obecny Urad - Brniste FORMAT: 1xA4 | CISLO VYKRESU:
Predlozena P.D. neriesi z hladiska PBS jestvuijlce priestory stavby, v ktorych nedochadza k NAZOV VRRESU: o aA MIERKA: 1100 N
stavebnym upravam a ktoré nemaju vplyv na protipoZiarne rieSenie stavby. .




