tenkovrstva prefarbena silikbnova omietka, -
hr. 3 mm, farba biela

vystuzna vrstva - tenkovrstva omietka s vlozenou
sklotextilnou mriezkou, hr. 10 mm

tepelna izolacia - mineralna vina, -
A=0,035 W/m.K, hr. 150 mm

vyrovnavacia a lepiaca malta —
jestvujlce murivo, hr. 420 mm —
jadrova omietka, hr. 10 mm _
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jemna Stukova omietka, hr. 5 mm ) ]
fasadna zatka

@65mm, hr. 15mm

tanierova kotva 10x210 m
s kovovym tfnom

samorezna skrutka so
skrytou hlavou+hmozdinka

zakladacia soklova
lista s okapnickou

pretieratelny pruzny
tmel

mineralna

vina, hr. 100mm
rohovy profil
s okapnickou
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mineral.vina
hr. 30 mm
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vonkajsia

okenna paska

AN
AN

200
0

)

100

rohovy profil so
sietovinou

lamely z mineralnej viny

plastové okno

s izolanym trojsklom

hr.100 mm

pasova kotva

okenna paska

vnutorna

stovaci okenny profil APU

samplepiaci

PROJEKT:
INVESTOR:
PROFESIA:

OBECNY URAD BRVNISTE
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU

OBEC BRVNISTE
OBECNY URAD, € 390, 018 12 BRVNISTE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNA CAST

AUTOR:
ING. MATEJ KUREK

ING. MARTINA MARTECIKOVA

ZODP. PROJEKTANT: PARE:

ING. MATEJ KUREK

POCET Adk: MIERKA:
2xAL 1:10

DATUM: STUPEN: VYKRES C.:
03/2017 DSP AR - 10




