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A - PODMIENKY PROSTREDIA (321)
AA-Teplota okolia AAS AAS AAT AAS AAS
AB-Atmosferické podmienky AB5 AB5 AB7 AB5 ABS
AC-Nadmorska vyika AC1 AC1 AC1 AC1 ACA
AD-Vyskyt vody AEH AD1 AD2 AD2 AD1
AE-Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE1 AE3 | AE1 AE1
AF-Vyskyt korozivnych (zneéistujlcich) latok AF1 AF1 AF2 AF3 AF1
AG-Mechanické naméahanie - narazy AG1 AG1 AG1 AG1 AG1
AH-Mechanické namahanie - vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1
AK-\Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1 AK1
AL-Vyskyt Zivolichov AL1 AL1 ALY AL1 AL1
AM-EImg elstat alebo ionizujice vplyvy AMA1 AM1 AM1 AM1 AM1
AN-Sineéné Zarenie AN1 AN1 ANZ2 AN1 AN1
AP-Seizmické utinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ-Burkova &innost AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1
AR-Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1 AR1
AS-Vietor AS1 AS1 AS1 AS1 AS1
B. - VYUZITIE (322) _
BA-Schopnost osbb BA1 BA1 BA1 BA1 BA1
BB-Elektricky odpor ludského tela
BC-Dotyk osbb s potencidlom zeme BC1 BC1 BC3 BC3 BC3
BD-Podmienky Uniku v pripade nebezpedenstva | BD1 BD1 BD1 BD1 BD1
BE-Povaha spracovévanych skladovanych latok | BE1 BE1 BE1 BE1 BE1
C. - KONSTRUKCIE BUDOVY (323)
CA-Stavebné materidly CA1 CA1 CA1 CA1 CA1
CB-Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1 CB1

Ide o objekt, ktorého stavebné a konstrukéné materialy su horfavé. Ide o objekt s astami drevenej konstrukcie, a elektroinstalacia sa prevedie v sulade
s STN 33 2312, 33 2000-5-51 , 33 2000-4-482, 33 2000-4-42. Stavebny a konstrukény materidl je drevo. €o je podia STN 73 0823- horfavy material
stupfia - C2 - stredne horlavy. Sadrokartén je podla STN 73 0823 - horlavy material stupria - B - tazko horlavy.

Elektricky predmet na montaz do horfavych latok a na ne - je podla STN 33 2312 - elektricky predmet, ktory vyhovel predpisanym poziadavkam a skuske,
a je oznaceny prisluSnou znackou. Odolnost proti Sireniu plamena - je vlastnost materialu, alebo predmetu zamedzit Sireniu plamefia mimo vymedzeného
priestoru v stanovenom ¢ase po jeho zapaleni predpisanou metdédou. Stupne horfavosti stavebnych latok musi vydat ich vyrobca na zaklade skusky
podla STN 73 0862, vykonanej opravnenou skusobrou.

-Elektrické svietidla montované na horfavy podklad, a do horfavej latky musia byt' na to vyrobené vyrobcom a odskusané opravnenou skusobriou, a nalezité
oznacené podla STN 33 2312, svietidla oznacené pismenom "F" v trojuholniku je mozné montovat' na horfavé latky, avSak nie do horfavej latky, ina¢ sa
svietidla upevnia na nehorlavu tepelne izolacnd podlozku hrdbky min. 5 mm v stlade s STN 33 2312, tab. 1., a tepelne izolovana podlozka bude pre¢nievat
min. 30 mm okolo svietidla.

- V8etky navrhnuté kable CYKY (dvoijita izolacia ), ktoré sa budu pouzivat v objekte si nehorlavé, a odoIné voéi Sireniu plameria ( podfa STN 33 2000 -4-482

, €l. 482.2.2.4, a HO 405-1, a STN EN 50265), musia mar atest na odolnost voci Sireniu poziaru (napr. kable CYKY od vyrobcu Prysmian ).

- Elektrické kable montované na horlavy podklad a do horlavej latky, musia byt' uloZzené v nehorfavych samozhasacich trubkach, odolnych proti Sireniu plamena,
v stlade s STN 33 2312, a STN 33 2000-4-482, a musia mat atest (napr. trubky FXP (HFXP) od vyrobcu Dietzel univolt ).

- Elektroinstalané krabice montované na horfavy podklad a do horfavej latky, musia byt' nehorfavé, samozhasacie a odolné proti Sireniu plamefia, a nalezité
oznacené podla STN 33 2312, a musia mar atest.

- Elektroinstalaciu v objekte previest podla STN 33 2312, STN 33 2000-4--482, STN 33 2000-4-42, STN 73 0823.

Suterén ~ Prizemie:

0.01 - Schodisko 1.00 -Zavetrie

0.02 - Sklad 1.01 -Zadverie
0.03 - Sklad 1.02 - Chodba
0.04 - Sklad 1.03 - Sklad
0.05 - Sklad 1.04 - Schodisko
0.06 - Ktolna ~~  1.05 - Chodba

1.06 - Kuchynka
1.07 - Predsien
1.09-WC

1.8 Predsien-
1.10-WC

Zlozenie komisie

1.11 - Chodba

1.12 - Predsient - WC muzi
1.13 - WC kabinka - muzi
1.14 - WC kabinka - muzi
1.15 - Predsieri - WC Zeny
1.16 - WC kabinka - Zeny
1.17 - WC kabinka - zeny
1.18 - WC kabinka - Zeny
1.19 - Zasadacka

1.20 - Elektrotrozvodna
1.21 - Kancelaria

1.22 - Kancelaria

Podkrovie

2.01 - Schodisko

2.02 - Kancelaria

2.03 - Sobasna sien

2.04 - Chodba

2.05 - Sklad

2.06 - Rozhlas

2.07 - Sklad

2.08 - Sklad

2.09 - Chodba

2.10 - Predsien - WC zeny
2.11 - WC kabinka - Zzeny
2.12 - Predsien - WC muzi
2.13 - WC kabinka - muzi
2.14 - Balkon

PROTOKOL VONKAJSICH VPLYVOV PODLA STN 332000-5-51

Pouité normy : STN 33 0300 (03.2001), STN 332000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-4-42,
STN 33 2000-4-482, STN 332000-3, STN 332000-7-701, STN 332000-7-703, STN 33 2312, STN
730823, STN 73 0862, STN 73 0853, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14, STN 33 2000-5-54,

STN 33 2000-4-41,5TN 33 2130
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stupen PD: DRS

nazov C.zakazky:
Obecny urad, €. 390 qatum
Zateplenie objektu a vymena slaboprudovych rozvodov
pocet A4: C.képie
obsah: Protokol o vonkajich vplyvov C. vykresu
mierka nazov dielu : E-1 Elektroinstalacia E-1.6




