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Vyklopitelné biele okruhle stropné COB LED 12W(min.960Ilm Denna biela)alebo ekvivalent | -1
LED mini panel 24W na povrchovi instalaciu (min.1920lm Denna biela) alebo ekvivalent -2
LED mini panel 12W na povrchovi instalaciu (min.960lm Denna biela) alebo ekvivalent -3

Vysvetlivky
S 1
|_ miesto ovladania svietidla

Cislo obvodu v rozvadzac - RD

Typ obvodu

S - svetelny obvod

a -1—Typ navrhovaného osvetlenia (k) alebo ekvivalent

X - zasuvkovy obvod 230V/16A

-Rozvody ulozit pod omietkou v instalacnych zéonach podfa STN 33 2130 .
- Elektrické predmety a pri stroje uloZzené na horfavych podkladoch a v nich

Musia vyhovovat poziadavkam STN 33 2312. Elektroinstalacny ulozny material

musi vyhovovat skuskam v zmysle EN 50085 A EN50086
- Farebne znacenie kablov musi byt v sulade s STN 34 7411

- Rozvody v miestnosti so sprchou resp. s vanou zriadit v zmysle STN 33 2000-7-701

- V budove zriadit ochranné uzemnenie v sulade s STN 33 2000-4-41 A STN 33 2000-5-54

- VSetky volné vyvody je nutné ukon it svorkami alebo inStalacnymi krabicamit!!!

-Odporucané osvetlenie je uvedené dole v tabulke je len doporucené podla (STN EN 12464-1)
- Norma STN EN 12464-1 neudava hodnoty minimalneho osvetlenia v bytovych priestoroch,

ale skér odborna verejnost odporuc¢a urcité hodnoty intenzity osvetlenia,

pre tzv. svetelnu pohodu a zdravie v domacnosti.

Druh priestoru, ilohy alebo ¢innosti

Intenzita

osvetlenia (Ix)

prechodné priestory, schodiskd, chodby, WC, odkladacie priestory | 20 - 120
chodby so zrkadlom 120 - 160
kapel’ne, detské izby, obyvacia izba 200 - 500
pracovné plochy kuchynskej linky a pracovne 500 - 1000

Pozn.:

- Konec¢né rozmiestnenie el. pristrojov a svietidiel previest’
s ohl'adom na definitivny interiér domu a poziadavky stavebnika.

- Jednotlivé obvody zapojit’ podla schémy

- Ak pocas realizacie nastane zmena ulozenia zasuviek, alebo
zapojenia jednotlivych obvodov treba informovat’ po skonéeny projektanta,
ktory zakresli skuto€ény stav jednotlivych obvodov

vypracoval kontroloval

zodp. projektant:

Jozef Hlobik Jozef Hlobik

Elektro-Projektant,Revizie
Jozef Hlobik

Horny Lieskov 183,

01821 Dol.Lieskov
0065-1ZA 2014 EZ RT E2A

Investor:Obec Brvniste

stupenn PD: DRS

nazov C.zakazky:
Obecny urad, €. 390 qatum
Zateplenie objektu a vymena slaboprudovych rozvodov
pocet A4: C.képie
obsah Pddorys suterénu - Elektroinstalacie C. vykresu
mierka 1:100 nazov dielu : E-1 Elektroinstalacia E-1.1
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Vyklopitel'né biele okruhle stropné COB LED 12W(min.960Im Denna biela)alebo ekvivalent
LED mini panel 24W na povrchovu instalaciu (min.1920lm Denna biela) alebo ekvivalent
LED mini panel 12W na povrchovu instalaciu (min.960lm Denna biela) alebo ekvivalent

-1
-3

Vysvetlivky
S 1 a-1—Typ navrhovaného osvetlenia (k) alebo ekvivalent

|_ miesto ovladania svietidla
Cislo obvodu v rozvadzac - RD
Typ obvodu S - svetelny obvod

X - zasuvkovy obvod 230V/16A
-Rozvody ulozit pod omietkou v instalacnych zénach podfa STN 33 2130 .
- Elektrické predmety a pri stroje uloZzené na horfavych podkladoch a v nich
Musia vyhovovat pozZiadavkam STN 33 2312. Elektroinstalacny ulozny material
musi vyhovovat skuskam v zmysle EN 50085 A EN50086
- Farebne znacenie kablov musi byt v sulade s STN 34 7411
- Rozvody v miestnosti so sprchou resp. s vanou zriadit v zmysle STN 33 2000-7-701
- V budove zriadit ochranné uzemnenie v sulade s STN 33 2000-4-41 A STN 33 2000-5-54
- VSetky volné vyvody je nutné ukon it svorkami alebo inStalaCnymi krabicami!!!
-Odporucané osvetlenie je uvedené dole v tabulke je len doporuc¢ené podla (STN EN 12464-1)
- Norma STN EN 12464-1 neudava hodnoty minimalneho osvetlenia v bytovych priestoroch,
ale skér odborna verejnost’ odporuca urcité hodnoty intenzity osvetlenia,
pre tzv. svetelnu pohodu a zdravie v domacnosti.

Druh priestoru, ulohy alebo ¢innosti Intenzita

osvetlenia (Ix)
prechodné priestory, schodiska, chodby, WC, odkladacie priestory | 20 - 120

chodby so zrkadlom 120 - 160

kapel'ne, detské izby, obyvacia izba 200 - 500

pracovné plochy kuchynskej linky a pracovne 500 - 1000
Pozn.:

- Kone¢né rozmiestnenie el. pristrojov a svietidiel previest’
s ohladom na definitivny interiér domu a poziadavky stavebnika.

- Jednotlivé obvody zapojit’ podla schémy

- Ak po€as realizacie nastane zmena ulozenia zasuviek, alebo
zapojenia jednotlivych obvodov treba informovat’ po skon€eny projektanta,
ktory zakresli skuto¢ny stav jednotlivych obvodov

vypracoval kontroloval zodp. projektant: i‘j‘;{%g g’ifkta”t'ReV"Z‘e
Jozef Hlobik Jozef Hlobik Horny Lieskov 183,

01821 Dol.Lieskov
0065-IZA 2014 EZ RT E2A

Investor:Obec Brvniste stupeni PD: DRS
nazov C.zakazky:

Obecny urad, €. 390

Zateplenie objektu a vymena slaboprudovych rozvodov

datum

poCet A4: C.kopie

obsah Pédorys 1NP - Elektroinstalacie

mierka 1:100 nazov dielu : E-1 ElektroinStalacia
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NG 741K keramickd dlazba

Vysvetlivky
S 1
|_ miesto ovladania svietidla

¢islo obvodu v rozvadzac - RD

Typ obvodu

S - svetelny obvod

a -1—Typ navrhovaného osvetlenia (k) alebo ekvivalent

X - zasuvkovy obvod 230V/16A
-Rozvody ulozit pod omietkou v instalacnych zénach podlfa STN 33 2130 .
- Elektrické predmety a pri stroje uloZzené na horfavych podkladoch a v nich
Musia vyhovovat poziadavkam STN 33 2312. ElektroinsStalacny ulozny material

musi vyhovovat skuskam v zmysle EN 50085 A EN50086
- Farebne znacenie kablov musi byt v stulade s STN 34 7411

- Rozvody v miestnosti so sprchou resp. s vanou zriadit v zmysle STN 33 2000-7-701

- V budove zriadit ochranné uzemnenie v sulade s STN 33 2000-4-41 A STN 33 2000-5-54

- VSetky volné vyvody je nutné ukon it svorkami alebo inStalacnymi krabicami!!!

-Odporucané osvetlenie je uvedené dole v tabulke je len doporucené podla (STN EN 12464-1)
- Norma STN EN 12464-1 neudava hodnoty minimalneho osvetlenia v bytovych priestoroch,

ale skér odborna verejnost odporuca urcité hodnoty intenzity osvetlenia,

pre tzv. svetelnu pohodu a zdravie v domacnosti.

Druh priestoru, ilohy alebo ¢innosti

Intenzita

osvetlenia (Ix)

prechodné priestory, schodiskd, chodby, WC, odkladacie priestory | 20 - 120
chodby so zrkadlom 120- 160
kapel’ne, detské izby, obyvacia izba 200 - 500
pracovné plochy kuchynskej linky a pracovne 500 - 1000

Pozn.:

- Konec¢né rozmiestnenie el. pristrojov a svietidiel previest’

s ohl'adom na definitivny interiér domu a poziadavky stavebnika.

- Jednotlivé obvody zapojit’ podla schémy
- Ak pocas realizacie nastane zmena ulozenia zasuviek, alebo

zapojenia jednotlivych obvodov treba informovat’ po skonéeny projektanta,
ktory zakresli skuto€ény stav jednotlivych obvodov

vypracoval

kontroloval

zodp. projektant:

Jozef Hlobik

Jozef Hlobik

Elektro-Projektant,Revizie
Jozef Hlobik

Horny Lieskov 183,

01821 Dol.Lieskov
0065-1ZA 2014 EZ RT E2A

Investor:Obec Brvniste

stupenn PD: DRS

Vyklopitelné biele okruhle stropné COB LED 12W(min.960Im Denna biela)alebo ekvivalent | -1
LED mini panel 24W na povrchovi inStalaciu (min.1920lm Denna biela) alebo ekvivalent -2
LED mini panel 12W na povrchovi instalaciu (min.960lm Denna biela) alebo ekvivalent

-3

nazov C.zakazky:
Obecny urad, €. 390 datum
Zateplenie objektu a vymena slaboprudovych rozvodov
pocet A4: C.képie
obsah Pédorys 2NP - Elektroinstalacie C. vykresu
mierka 1:100 nazov dielu : E-1 Elektroinstalacia E-1.3




